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Przeglad zmian w niniejszej instrukcji

Wersja Miejsce zmiany Opis zmiany Data
A Wydanie pierwotne 15-03-2005
Cze$C 1, p. 4.3.31 Dostepno$¢ oprogramowania ISL Alan® w aparatach FZP 5G2s
Czes¢1,p. 24 Zalecenia odno$nie czyszczenia celki (komory) detekcyjnej
B Cze$¢2,p.2.3.3 Aktualizacja komunikatéw po zakoriczeniu oznaczenia 26-01-2004
Zatacznik B Szczegbtowa charakterystyka protokétu komunikacyjnego ztacza RS
232C
CzesC1, p. 2.1 Aktualizacja i dodanie znormalizowanych metod badan ASTM D 7153
oraz IP 529
C Ostrzezenie, cze$¢ 1, Dodanie informacji o zagrozeniach dla celki (komory detekcyjnej) z | 21-09-2005
p.2228&5 laserem klasy Il
Czes 2, p. 2.1 Modyfikacja objasnien dotyczacych menu Other

Prawa autorskie (c) ISL

Analizator FZP 5G2s oraz oprogramowanie do niego sg chronione prawem autorskim.

Kopiowanie urzadzenia bedzie scigane prawem.

Wszelkie prawa do instrukcji zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci, waczajagc w to wypisy,
wymaga pisemnej zgody w asciciela praw autorskich.

Oprogramowanie ISL FZP 5G2s © 2003, ISL

Niniejsze oprogramowanie stanowi wtasno$¢ ISL i zostato zarejestrowane w Urzedzie Ochrony Programéw,
249 rue de Crimee - 75019 Paris,
We Francji jest ono chronione przepisami Kodeksu Wiasno$ci Intelektualnej, a poza Francjg miedzynarodowymi umowami
0 ochronie oraz innymi przepisami poszczegdlnych krajéw. Oprogramowanie nie moze by¢ kopiowane, reprodukowane,
adaptowane, ttumaczone, wypozyczane lub roztgczane. Dotyczy to rowniez towarzyszacych mu instrukcii.

UWAGA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia i nie stanowig zobowigzania ze strony ISL. Firma
ISL dostarcza niniejszy dokument w postaci ,tak jak jest”, bez zadnej gwaranciji, ani wyrazonej ani domniemanej, wigczajac
okreslony cel, ale nie ograniczajac sie do niego. ISL moze w dowolnym czasie dokonywac poprawki i/lub zmiany w niniejsze;
instrukciji lub wyrobach i/lub programach w niej opisanych. Niniejsza instrukcja moze zawiera¢ niescistosci techniczne lub bedy
drukarskie. Niniejsza informacja podlega okresowym zmianom, ktére mogq zosta¢ wiaczone do nowych wydan niniejszej publikacji.

Tlumaczenia na jezyki inne niz francuski i angielski

Ttumaczenie na jezyk inny niz francuski i angielski nie ma znaczenia umownego i jest wykonywane na odpowiedzialno$¢ lokalnego
dostawcy urzadzenia.

Kazdorazowy przypadek odniesienia si¢ do niniejszego dokumentu dotyczy jego wersji francuskiej i/lub angielskiej, objetych
prawem autorskim ISL.
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RAPORT Wype nia dzia kontaktow z klientem
KLIENTA | PN
Data .....ovvvviieeiiiiei e

PRZEZNACZENIE

Zg oszenie b edu

Przedstawienie sugestii/uwag

Uzyskanie dok adniejszych informacji

Dotyczy: Osprzetu Oprogramowania Instrukcji

SRODOWISKO APARATU
OSPRZET Typ aparatu: FZP 5G2s

Numer fabryCzny: ........ccccccciiiiiiiiiiiiiiiii,

Opcje: Drukarka Drukarka graficzna Ploter
réwnoleg a
Interfejs
RS232C
INNE: oo

PROGRAM WEISJAL .oeviiiiiiiiiiiiiiiiieieee

ZA ACZNIKI

Wykaz Dyskietka Rysunek Tekst Inne

OPIS PROBLEMU/UWAGI

WYSTAWCA RAPORTU
Nazwisko:

Firma:
Adres:
Telefon: Faks: Data:

Niniejszy raport wysta¢ do lokalnego przedstawiciela firmy ISL lub do: Groupe ISL - Service Clients
BP 70285 14653 CARPIQUET CEDEX FRANCE

Tel: (+33) 2.31.26.43.00 - od poniedziatku do pigtku, w godz. 9.00 - 17.00 (czas francuski)

Fax: (+33) 2.31.26.62.93

Internet: www.isl-france.com
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UWAGA

Ninigjsze urz dzenie firmy I1SL zosta 0 dok adnie zaprojektowane, wyprodukowane i sprawdzone pod wzgl dem
zapewnienia bezpiecze stwa i niezawodno ci funkcjonowania.

Jednak u ytkowanie aparatu mo e poci ga za sob u ywanie rozpuszczalnikéw, chemikaliow i innych substancji,
ktére potencjalniemog by niebezpieczne ( atwopalne, toksyczne itp.). Z tego wzgl du nale y zachowywa ostro no
i podejmowa wszelkie rodki zapobiegaj ce wypadkom.

Prosimy:

e Dok adniezapozna s zinstrukcj .

e Nos stosown odzie ochronn .

o Wykonywa wszystkie sugerowane procedury serwisowe.
e Zachowa ostro no , abyustrzecs przed wypadkami.

Producent urz dzenia nie bierze odpowiedzialno ci ztytu u jego u ytkowania.

Stosowanie wyrobdw i wyposa enia spoza firmy |S.. Defekty i uszkodzenia wynikaj ce ze stosowania produktéw,
Wyposa enia i oprogramowania oraz pozosta ych urz dze peryferyjnych spoza firmy ISL nies obj te gwarancj .

OsSTROZNIE! Promieniowanie laserowe w przypadku otwarcia celki

+
“““’”‘""““"""""“" (komory) detekcyjnej. Odtaczy¢ aparat od zasilania.

W rammea waer . NIE WPATRYWAC SIE W WIAZKE LASEROWA, KONSEKWENCJE MOGA
BYC NIEODWRACALNE

Taka etykieta znajduje sie na celce
(komorze) detekcyjnej

Stosowanie urz dze optycznych z niniejszym wyrobem zwi ksza zagro enie dla oczu. Aparat FZP 5G2s
jest wyposa ony w laserow celk (komor ) detekcyjn Kklasy IlIA. Wi zka laserowa oddzia ywuje szkodliwie
na oczy, nie probowa demontowa celki. Korzysta wy cznie z us ug wykwalifikowanego personelu.

FZP 5G2s - Instrukcja Uzytkowania strona: 5




_— = [INKOM Inkom Instruments Co. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21, tel. 636 56 00, fax: 636 56 26

— INSTRUMENTS Co

SPIS TRESCI
CZESC 1INFORMACIE OGOLNE ..ottt 9
L WPROWADZENIE ...ttt ettt ettt ettt e s bttt e a bt e bt e bt e a bt et e et e e beenbeenbeenbeebeenee 9
1.1 CharakteryStyKa FirMmY ISL ..ottt ee e s b et ae e s et e sat e et e st e sebesneesnnas 9
1.2 Informaci@ 0 NiNIEISZE] INSEIUKC]E ....vevveieeeiuiiiieiiiee ettt sttt st sttt seb e ee et e snnesnnesnnas 9
1.3 Rodzaje Czcionek Stosowane W NiNi€SZ6] INSITUKC]T ...ceveeiveeiveeiieiie et 10
1.4 Znaczenie Symboli SOSOWANYCH W INSITUKC]H.......coivieiieiieiie et 10
A N N 7 LTSRS 10
b0 I g 0= (o =X @ o] 1 1= T 10
2.2 Dane (PeCYfiKaci€) TECNNICZNG........oiei ittt sttt sb e bbb sbe e sbe e sb e e sbeesbeesbeesbeesreen 11
2. 2.1 WAIUNKI OLOCZENIA. ...ttt ettt h bt b e bt h e e bt e bt e e e e s bt e Rt e as e ehe e Rt e st e sbe e b e ennenbeenneenneneee e 11
2.2.2 Charakterystyczne CeChy UrZ OZENIA........ccviiueeiieie ittt sn e ne e nne e 11
A I < | o T TSRS 11
A Y 4 1T TSRS 11
3.0STRO NO PobczAsU YTKOWANIAURZ DZENIA ..ottt 11
3.10stro no  Podczas Wykonywania Oznaczenia i Czyszczenia Urz dzenia........ccceeveeevceeiseeeseeesieesiessineens 11
3.2 rodki Ostro no ci Zwi zanezU ytkowaniem Urz dze zWbudowanym Ch odzeniem..........cccveeveeieenenns 12
4. ROZPAKOWYWANIE T INSTALOWANIE ..ottt e et nbe e 12
4.1 Ostro N0 POdCzas ROZDAKOWYWEANIAL............eiueiiuiiriiiiiieiiet ettt sttt sttt st ebesnnesanesnnas 12
4.2 Instalowanie Aparatu: OdblOkowywani€ AMOTTYZAtOr OW ............ceueeeererereeeesie e siee e ste e see e e seeeneeseesee e 12
A o - SRR 13
4.3.1Pod czanie do zasiania @l eKtrYCZNEOO ........cevirierieeieiie ittt 13
4.3.2 P00  CZANIE DIUKAIKI .....eeeieieieese ettt b e bt b e a e bt e s bt e b e ae e nb e e b e e nnenneennenne e 13
4.3.3  CZENIE APArAIU Z KOMPULEIEIM .. ..c.tieitiiiieiteet ettt sttt sttt b e b et nb e bt e s e sae e bt e se e s be e b e e aeenb e e b e eseenneenneneee e 13
B OPIS APARATU L .. ettt h et a e h e h et h et s h et e h et e h et e R bt e R bt ea bt e ae e e e bt e et e eat e ea b e eat e e et e e nnennnennns 15
6. KOMUNIKACIA U YTKOWNIKA Z APARATEM ..ottt 16
Lo o 1 = | SRR 16
6.1.1 WY WietlaCZ CIEK OKIYSLAITCZIY.....ccuviiueeieeiieiteeie ettt b e bt nbe e bt s sbeenne e e 16
6.1.2 USTBWIBNIE KONEIBSIU ...ttt e e e e e e 17
6.2 KIQWISZE SLEIOWEBINIA ... veeeveeeteeeseieeseteessteeesteeesseeessteesstesanseeeaseeessteessteeantesanseeeaseeeaseeeansesansesensenesnsnesnsensnsensns 17
6.3 OBIAZ POWITAINY.......eeitii ittt sttt b e sb e bt e s b e sbe e sb e e sb e e sbe e sbe e sb e e sbeesbe e sbeesbeesbeesbeesbeenbeesbeens 17
CZESC 2 UZYTKOWANIE APARATU W OPARCIU O ZAINSTALOWANE PROGRAMY .....ccccvverrrennn. 19
BT 0 Y 4 = N 1= SRS 19
2. PIERWSZE OZNACZENIE ...ttt sttt sttt sttt st s ab e ab e sab e e et e eebe st e e nbesnnesanas 19
2.1 Wybieranie Zainstal OWan@go ProdUKLU .............ciiiiiiiiiiie ettt st st sttt sae e b st sbeesbeesreesree 20
2.2 OPIS OZNACZENIA ...t vttt ittt ettt sttt e st e bt e st e bt e sbe e sbeesbeesbeeshe e sb e e sb e e sh e e sbe e ab e e sbe e eb e e eheesbe e ebeesbeesbeenheesbeenbeenree 21
2.2, 1 10ENEYFIKAG A PIODKI ...t ee s ee e ee s ee e ee e e eee s eee s eeee e ee s eeeeeee e eneeeee 21
2.2.2 Dane Identyfikacyjne Operatora (U YEKOWNIKA) .........cooveiiiiieiieiiiieieee e 21
2.2.3 EKran do WP SYWaNT@ TEKSIU ......eeeiiiireeiieesiieeitie st sie e st et e steesbeessteesseeesseeeseeasseessseesseeesseeanseesnseesnseessseenneeansens 21
2.3 INICIOWANIE OZNACZENIA. ...ttt it sttt stee st et esbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeen 22
B I (00 o LU - U TP TP U PP USRTOP 22
PRI S v o T o L@ gt ov o TSRS 23
RGN (0 011= ol @ 0= 072 o T - D ST T PR TP PRSPPI 24
2.4 Mycie Celki (KOMOTY) DELEKCYINE] .......eiiueeiteiitie ittt sttt sttt sttt sb e bbb b e sbe e sbe e sbeesbeesbeesbeesreen 24
CZESC 3ZAAWANSOWANE UZY TKOWANIE APARATU.....ocviiiiieeieeetsee e assessses s s aesensnes 25
TS I OO OPOPROURPRPPROPN 25
2. EKRANY POZIOMU G OWNEGO. .. .eeeitteresiurereesasteeessasseeesanseeessassesessassseesasssnessasseeessnsssessassesessmssesesanssnessmssesessnsseeesans 25
3. PRZEDSTAWIANIE | DRUKOWANIE WY NIKOW: MENU ,RESULTS’ .....cooviuereieereteeeeeeeie e 27
3.1 Pokazywanie WYNiKOw ZawartyCh W PamIi Ci ......c.ceouiiiiiiiere et 27
3.2 DrUKOWENIE VWANIKOW. ...ttt sttt et e s te st s ee e e tesbeeaeeneeseesteeseeneeseeseesneeneeseennes 30
4. DRUKOWANIE | USTAWIENIA DRUKARKI: MENU ,, PRINT” ...ttt 31
4.1 DIUKOWANIE SEIWISOWE. ... .o veeeieteeiteeesteeesseeessteesstesanseeesseeessseesssessnsesessenessseesnsessnsesensenessseesssessnsessnsenesssnesssnes 32
A U S = T = D U1 SRR 32

strona: 6 FZP 5G2s - Instrukcja Uzytkowania



Inkom Instruments Co. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21, tel. 636 56 00, fax: 636 56 26 e — INKOM

— INSTRUMENTS Co

5. USTAWIANIE OZNACZENIA | DRUKOWANIE: MENU ,,RUN ENVIRONMENT” ....c.coiiiieier e 33
5.1 Parametry Oznaczenia dla PrOQUKEU ...........cooiiiiiiiniie ettt 34
5.2 Wykaz Nazwi sk OperatorOw (U YEKOWNITKOW) ........ceviiiiiieieiesesie ettt e eee st seesneeneesnesnens 34

6. POST POWANIEW PRZYPADKU ALARMOW ......coouititiiiieieieteteesee s et eees s s enes s s sesesesesessesstesessesesensens 35
L oo /=TT T 0o PSSR 35

L0 I N TSR 35
B.1.2 OSIIZE BNIB......ueiuiieiieiieieiiee ettt h R E b e bR R bR b e e b et e e e 35
6.2 Prezentowanie AlarmOw, WY  CZanIi€ Brz CZYKa.........coiveeereiineeese st eee ettt sre e eneesne e 35
6.3 Post powani € W PrZyPadku ALGIINU ......ciuee ittt sttt sttt st sbe et sbe e st e e be e sbeesbeesbeesbeenbeenbeenee 36
6.4 OpiS AlArmMOW AWBIYJNYCRN ...ttt ettt e e besbeeneeseestesaeeneeseesbesseeneesteseesseeneestestens 36
(O = = o= o TSP TP T U URUPPOPRTRTN 36
6.4.2 Wyczerpana bateria (, LOW DELEEIY) ...ccveiiiieiiee ettt ettt s ae e st e e b e esbeessbeessaeesneeeneeanaeennns 37
6.4.3 Przetwarzanie sygna u (, Signal conditioning (A/D CrV)" ) ...ccueeeeieeieseenieeie et sne e 37
6.4.4 Obwod ch 0dzenia (, COOlING CITCUIT™)...cueruiriirieriieiieiesie ettt ettt b e bt bt be e bt be e bt ebeebeeseesesseesesseas 37
6.4.5 ObwOd grzania (;, HEALNG CIFCUIT™) .....eiuiiuiriiriieiisiesiesiesie ettt b e e b e beebeebeebeesesbesneas 37
6.4.6 Temperatura probki (, Sample teMPErature SAFELY” ).......covieririririeieereee ettt sneas 38
6.4.7 Temperatura modu u ch odz cego (, Cooling unit teMPErature SAFELY”" ) .......ocvvvereeiiniereee e 38
6.4.8 Skoki w module ch odz cym (, Cooling unit stroke CoNtrol SAFELY™) ......coveeiiirieieee e 38
6.4.92Z czep yty modu u ch odz cego (, Cooling unit Doard 1iNK SEFELY”).......coveiririereeie e 38
6.5 OpiS AlarmOW OSIT ZEGAWCZYCN.......cueieeieeeiese sttt sttt st este s tesaeeneesteseesseeneestesresseeneesaennens 38
6.5.1 Koniec oznaczenia: wykrycie temperatury krystalizagji (, End of test: " freeze point detected”) .........cccceevvveviennenne 38
6.5.2 Koniec oznaczenia: temperatura krystalizacji nie zosta awykryta (, End of test: "freeze Pt not detected”) ................ 38
6.5.3 Koniec oznaczenia: Nie wykryto krysztalizacji (, End of test: Crystall. not detected”)........cccoveereeienieenenieseeseene 39
6.5.4 Ustawianie modulacji brz czyka (, Buzzer modulation SELUD”) ....cc.eeiverierieiiisie et 39
6.4 Przegl d (HiStOMIa@) ABIIMIOW. ......ceiiiieieieie sttt ee ettt e et esaestesbeeneestesbesaeeneeseesaesseensentesresseeneesaestens 39

7. KONFIGURACJIA: MENU USTAWIANIA (, SETUP ) ..ottt se e s st sten e st s s nseeesnanesnees 40
7.1 Parametry przy W czaniu Aparatu: Menu ,, GENEFal” .........coeoiiiiiiiieiieiee et 40
7.2 Parametry Oznaczenia: MENU ,, RUN" ........cocuiiiiiiie ettt et e et e snee e snae e snteesnreeenraeennes 41
7.3 KONfiQUrOWANIE ALBITIIOW.......eeteeeeestesieeeee et steesee e stestesseeneesteseeeseeeeseesseemeeseesaeaaeaneeseeseesseensenseseesseeneessessens 41
7.4 Personalizacja i Autoryzacja Dost pu do Poziomu 1: Menu,, Lab.” ..o 42
7.5 Konfigurowanie Drukarki: MENU ,, PriINtEr" ........ooiiiiiie e ettt snae e ste e e nnee e e 42
7.6 Po czenie Aparatu z Komputerem - Menu ,, PC LinK" 1, RS232" .....ccooveioiieiee e 43

7.6.1 Ustawiani€ Z CZARS 232C - MENU ,,RS232" .....oveiiiiei ittt e e e et e e e e e e et e e e e e s e s bbb e e e e e e e s sarbaaeeeeessssaraees 43

7.6.2 Ustawianie po  czenia Alan®: MenU ,,PC IINK” ......ooiiiiiieiieiie et s sae e e ssaeessaeesneeeneesnaeennns 44

7.7 Ustawianie Daty/Godziny: MenU ,, CIOCK” ........c.oiiiiieiiee e ees e stee e ste e sre ettt e s snee e snee e snteesnseeenneeennes 45

7.8 MENU SEIMISOWE (1, SEIVICE” ) 1.uveeeteiesteeeitteesteesteeesteeesteeess e e ss e e snteeaseeesseeessteesnseeanseeenseeessenesneeesnseesnsenensenenses 45

82 1YL= £ T 1 S 45
7.10 Menu Informacji 0 Urz dzeniu FZP 5G2S..........coiiiiiiiieiie ettt sttt sttt ettt sbe e 45

8. POZIOMY DOST PUIHAS O: MENU ,,ACCESS .......coiiiieiieeiieeesietesteeeseeesteessteeesseeessenesntesssessnsesesssnssnsees 46
CZESC 4 KONSERWACJIA URZADZENIA ...ttt 48

1. POMIAR| DIAGNOSTY KA: MENU ,,SERVICE ......cctti ittt sie s e seesstee e srae e snte e snteesnsesessenesneeesnsnssnsenans 48
1.1 Podgl d Pomiaru: MeNnU ,, MEASUIES” ........c.eeeieieieeeiieeiieeesteeesseeessteesteeasseeessseessseessessnsenesseessssessnsessnsenssnes 48
1.2 WSPOMAGANT € DIAGNOSIYKI ......eeieviieiiiiiiiiie ettt sttt ettt ettt ettt et e e bt e be e beebe e be e 49
1.3 Diagnostyka Sor  arki Ch OOZENI@...........oiiiiiiiiieie et be bbb b 49

2. KALIBRACIA: MENU ,,QUA LT Y 7 ettt e st seeestee st stee e ssteessteaste e e sseaesseeessteesnsesasseeesseeesnseesnseesnsenessenesnsens 50
2.1 Tabela Korekeyjna Ko cowki Pomiarowej Temperatury Probki: Menu ,, Correct Tabl€” ........cocovovveeieieeene 50
2.2 Kalibracja Obwodu Pomiaru Temperatury Prébki: Menu,, Samp. T. Calib.” ......ccccoeeiiiiiieece e 51

DA R VY a0 Lo = Ao A SRR 51
A A (0o = o 1 - ST STR 51

3. OrciA SERWISOWA (, SERVICE") G OWNEGO MENU DRUKOWANIA .......ooieeveieceeeieeceeee s, 52
3.1 MONItOrOWANIE USLAWIENIA.......eeevereieeeeieieeseieesieeeieeesteeess e e ss e e steeesteeesseeesseeesnteeanseeenseeesneeesneeesnseesnsenensenennes 53
3.2 Parametry WIBIWN T1ZN€..... .ottt e b e b e sh e s e st et e b e e e sbe e e snne e sare e sn e e nne e e e 53

4. OPCJA SERWISOWA (,SERVICE”) G OWNEGO MENU USTAWIANIA (,SETUP").....cvevrreereeeeeereereene. 54
4.1 Wpisywanie Warto ci Regulacyjnych: Menu ,, REGUI” ........cooi it 55
4.2 Wpisywanie Warto ci Kalibracyjnych: Menu ,, CaliD.” ..o e 55
4.3 Wpisywanie Wielko ci Detekcyjnych: Menu ,, DELECE” ........cccoiiiiiiiiiiiiiie et 55

FZP 5G2s - Instrukcja Uzytkowania strona: 7



_— = [INKOM Inkom Instruments Co. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21, tel. 636 56 00, fax: 636 56 26

— INSTRUMENTS Co

4.4 Polecenie Wgrywania PliKu: MenU ,, ISL UDS' .......ccuov oot see s e stee e snee et e e snne e nnees 55
4.4.1 ProCEOUratraNSIEIOWE. ... ..ccueiuiiiiiiieiieii ittt b e b e b et e b e b e b e s b e e b e e b e s b e e b e e b e e b e eb e e b e e e e 56

4.4.2 Instalowanie i uruchamianie Programu 0O WONYWENIB ........ccvereerreerereesiesresieessesre e ssessesseessessesseessesseesseessesseenns 56

R R N =~ = g 7 W = 1 OO USRS PRR 56

4.4.4 Transfer nieudany [ub brak 0brazu NAEKIBNIE..........cc.oiiiiieieiee e 57

5. KONSERWACIA APARATU ..ttt sttt ettt st e e s e e st e st e e stae e snteesnteesnteeanseeeaseeessteesnseesnseeansenensenesneeesnses 57
5.1 Demonta ObUudOWY MOOU U STEFU] CEOO ....veiiuieitieitieitee sttt sttt sttt sttt bbb sbe e sbeesbeesbeesbeesbeesbeesreen 57
5.2UmigjSCOMENIE P VLY AKWIZYCUJNIE] .....veiiveiitieitie ittt sttt sttt sttt st sbe e st bt b sbe e sbeesbeesbeesbeesbeesbeesreen 58

ZA ACZNIK A - PRZYK ADOWE WYDRUKI ....ooiiiiiiiie ettt sttt 59
1. WY DRUK RAPORTU WY NIKOW - WERSJA SZCZEGO OWA (Z PRODUKTEM) .....coveveeeeeceeieieieieveeeeenn, 59

2. WY DRUK PARAMETROW PRODUKTU......coouiuiuiieieieteteieiseeeeessesis s s esesesesessesessssssssssesssesesssssssssssssssssssssasesanans 59
3. WYDRUK WY KAZU OPERATOROW ....coviuiueteieieieteteteeetsieieessesesesesenesesesessesessssssssssesssasesssssssssssssasssasssasasasans 59

4, WYDRUK RAPORTU Z KALIBRAGCUL ..ottt ste et et e e stea e snee e snteesnte e snteeessaeesnseesnseesnsesensenennns 59
5. WYDRUK POMIAROW. ........coviiieeiiesteeeseeeete et ie ettt ssessss s as s s s s sssasssessss st ssssesatasasasasssssssssssssassnasnnans 59
6. WYDRUK PARAMETROW WEWN TRZNY CHi......ooviviiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeesesesssesesees ettt ssssassssssssssassnanannans 60
ZA ACZNIK B - FUNKCJIE Z ACZA RS232.....ccci ittt sttt sttt ettt be e bbbt ettt e nbe e 62
LW ASNO ClIINTERFEISU.....c.eoi ettt st e e s e e st e e stee e snte e snteesnteeensaeesnaeesnteesnseeesenesneeesnsens 62
2.UK ADZ CZ WYJ CIOWEGOD......ccccitiiteieeteeesieeseeseessteeesteeessteessteesntessseeasseeessteesssessnsessnsesessenssssnesnsees 62

3. PROTOKO Y KOMUNIKACYJINE ........oouiuiueteteteeetetetsteesesestssssssssesesesesesesssassssssssssssssssesasasssssssssssssssssssssesasosans 62
4.SZCZEGO Y PROTOKO UENQIACK ...ovveeeeeeeeeeeveveeeteese sttt ettt esasass s s s s s s s nneneseseseseesesesens 63

5. PRZESY ANEDANE..... oottt sttt ettt et sae e ss e e s e e st e e sseeessteessteesnteeanteeeaseeeanteesnteesnteeenseeensenesneeennres 64
5.1 Format Informacji (KOMUNIKALU)..........eiiuiiiiiiie ittt sttt sttt st sb e st bbb esbe e b e sbeesbeesree 65

5.2 Informacja (KOmUNIKat) O VWANIKU.........coeiiiiiii ittt s st bbb bbb naee 65

5.3 INfOrmacia KONEEKSIOWEL .......oiveiieiiitiiitie ittt sttt b e bt bbb bt sb e sbe e sbeesbe e sbeesbeesbeesbeesreen 66

5.4 KOMUNITKAE O PrOQUKCIE.........eiitieeieiee st stee sttt ste et e st e st e sste e snteesnteesteeesseeessteeanteeanseeensenessseesnsensnsnnans 66

R =S A o= U o A SRR 66

(S O S YA I A OF 4 N o ./ ¥ SR 66
ZA ACZNIK C - SCHEMATY ittt sttt sttt bbbt b b s bt sb e s bt e s be e sbe e s be e sbeesbeesbeesbeesbeenbeenbeenbeenee 67
1. SCHEMAT PRZEBIEGU OZNACZENIA ...ttt ettt ettt se e e st e stee e sateesnteeste e snsenesnseesnsessnseeensenesnenesnses 67

2. SCHEMAT FUNKGCJIONALNY ..ooiiiiieiieeiee ettt stee e sttee s e e steessteeesseeessteessteesntessnsesessesessseesnsessnsessnsessssenessseessees 68

strona: 8 FZP 5G2s - Instrukcja Uzytkowania



Inkom Instruments Co. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21, tel. 636 56 00, fax: 636 56 26 e — INKOM

— INSTRUMENTS Co

CZESC 1 INFORMACJE OGOLNE
1. WPROWADZENIE

1.1 Charakterystyka Firmy ISL

W tym miejscu chcielibySmy podziekowa¢ za wybranie wyrobu firmy ISL. Ufamy, ze Uzytkownik bedzie
zadowolony z nowego aparatu i mamy nadzieje, ze bedziemy mogli sprostaé kolejnym potrzebom
dotyczacym badan produktéw naftowych. Zanim przystapimy do zasadniczej czesci instrukcji, prosimy
0 poswiecenie kilku minut na zapoznanie sie z firma ISL oraz jej historia.

Poczatki firmy siegajg roku 1975, kiedy to grupa inzynierébw i naukowcOw rozpocze a opracowywanie
urzadzen automatycznych stosowanych w przemysle petrochemicznym. Firma znajdowa a sie na p6 nocy
Francji, w sercu przemysu petrochemicznego. Uznano, ze jej po ozenie stanowi doskonay grunt dla prac
badawczych i rozwojowych nad nowymi urzadzeniami.

Do konca lat siedemdziesigtych skonstruowano kilka aparatow dobrej jakosci, ktére sprzedawano
w Europie pod znakiem ATPEM.

Najbardziej znanym z tych nowych urzadzen by aparat CPP 97, automatyczny analizator temperatury
metnienia i pyniecia. Wprowadzony na poczatku lat osiemdziesigtych jego nastepca - CPP97-6
zrewolucjonizowa badania przep ywow niskotemperaturowych przez to, ze még automatycznie wykonywac
do szesciu oznaczen jednoczesnie.

Wprowadzajac kazdego roku kilka nowych urzgdzen automatycznych, firma ATPEM staa sie swiatowym
liderem w branzy automatycznych urzadzen do badania produktéw naftowych. W roku 1986 podjeto decyzje
0 rozszerzeniu dzia an. Firma ATPEM zosta a zreorganizowana i sta a sie znana jako ISL.

Dazac do zachowania $cis ego kontaktu z klientami w ponad 75 krajach, w firmie ISL utworzono dziay
sprzedazy i serwisu na kazdym kontynencie. Pod jednym dachem ISL znalazy sie dziay: konstrukcyjny,
sprzedazy, serwisowy oraz doradczy. W roku 1993 firma osiggne a ,nowy wymiar”, uzyskujac certyfikat ISO
9002 z BVQI. Dzieki solidnej pracy nad rozszerzeniem programu zapewnienia jakosci, w roku 1995 firma
uzyska a certyfikat ISO 9001.

Mimo tego, ze firma ISL jest najbardziej znana ze wzgledu na aparature do destylacji, oznaczania lepkosci,
oceny w asnosci niskotemperaturowych, strat na odparowanie i do badania asfaltow, jej udzia w badaniach
produktéw naftowych przy uzyciu urzadzen automatycznych wcigz rosnie. Obecnie, wraz z ponad 10
patentami oraz cigg ymi pracami badawczymi w zakresie nowych technologii, firma umacnia swoje aspiracje
co do uzyskiwania najlepszej precyzji, skutecznosci i bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen. Dzisiaj firma
ISL posiada w swojej ofercie ponad 20 automatycznych aparatdw, dzieki ktérym laboratoria osiagaja lepsza
precyzje badan, lepsza wydajnos¢ pracy oraz nizsze koszty, eliminujg subiektywnosé¢ badah oraz b edy
ludzkie, redukujg czas pracy ludzi, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyzszego poziomu bezpieczenstwa
pracy.

Swiatowa sieé dystrybucyjna zapewnia naszym klientom szybki i skuteczny serwis, a znajacy sie na rzeczy
personel serwisowy umachia te wzajemne relacje, zapewniajgc wasciwe rozwigzywanie probleméw
dotyczacych naszych wyrobow i ich zastosowania.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zapraszamy na naszg strone internetowa; http://www.isl-france.com

1.2 Informacje o Niniejszej Instrukcji
Niniejsza instrukcja sk ada sie z czterech zasadniczych czesci:

Czes¢ 1 - informacje ogolne,

Czes¢ 2 - uzytkowanie aparatu w oparciu 0 zapamietane programy,
Czes¢ 3 - zaawansowane uzytkowanie aparatu,

Czes¢ 4 - konserwacja urzadzenia.
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Czes¢ pierwsza obejmuje prezentacje urzadzenia oraz zawartosci niniejszej instrukciji.

Czes¢ druga umozliwia wykonywanie wstepnych oznaczeh temperatury krystalizacji przy uzyciu aparatu
FZP 5G2s, pewnie, bez konieczno$ci posiadania okreslonej wiedzy i w kilku krokach.

W trzeciej czesci opisano pe ne mozliwosci uzytkowania aparatu, dlatego jest ona przeznaczona raczej dla
uzytkownikow doswiadczonych, ktérzy znajg metody badan temperatury krystalizacji. W kazdym przypadku,
wrazliwe elementy oprogramowania aparatu FZP 5G2s, powigzane z parametrami oznaczenia, mogq byc¢
chronione przed odczytem i zapisem przy uzyciu has a wybieranego przez uzytkownika urzadzenia.

Czes$¢ czwarta jest przeznaczona dla personelu serwisowego. Tutaj znajdujg sie szczegb owe objasnienia
dotyczace zabiegow konserwacyjnych i modernizacyjnych aparatu.

1.3 Rodzaje Czcionek Stosowane w Niniejszej Instrukcji

Czcionka Znaczenie
Bold (pogrubiona) Wazne s owa lub zdania.
Bold Italics (pogrubiona pochyta) Menu lub klawisze na wyswietlaczu

ciek okrystalicznym.

Bold + SmALL CAPITALS (pogrubiona + ma e ,drukowane”)  Klawisze na p ycie czo owej aparatu.

1.4 Znaczenie Symboli Stosowanych w Instrukcji

Uwaga Wazna uwaga, komentarz.
0 OSTRZEZENIE ! Zachowaé szczegdlna ostroznosé.
Odnosnik Odnosnik do okreslonego dokumentu (normy) lub innej instrukcji.

2. APARAT
2.1 Informacje Ogéline

Urzadzenie FZP 5G2s jest przeznaczone do bardzo wysoce precyzyjnego oznaczania temperatury
krystalizacji paliw lotniczych do -100 °C (-184 °F). Aparat aczy w sobie wbudowany, opatentowany uk ad
ch odzenia oraz bardzo precyzyjny mechanizm detekcji. Aparat ma bardzo zwarta konstrukcje i jest gotowy
do uzytkowania w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili. Chodzenie i grzanie probki odbywa sie
automatycznie, a pojawianie sie i zanik kryszta 0w jest monitorowane przy uzyciu detektoréw optycznych.
Funkcja samoczyszczenia przyspiesza i upraszcza badania, a nowoczesna celka (komora) detekcyjna,
ktérej dziaanie bazuje na opatentowanej technologii laserowej, umozliwia badanie prébek
problematycznych i zanieczyszczonych, co z kolej zapewnia ocene pynnosci paliwa lotniczego w niskiej
temperaturze.

Aparat FZP 5G2s jest zgodny z wymaganiami znormalizowanych metod badan ASTM D 7153 oraz IP 529,
ktére zostay w gczone do wydania 5 brytyjskiej specyfikacji wojskowej Def Stan 91-91 dla paliw lotniczych.
Wyniki uzyskiwane przy uzyciu niniejszego urzgdzenia korelujg ze znormalizowanymi metodami badan
ASTM D2386, IP 16, ISO 3013 oraz JIS 2276.
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2.2 Dane (Specyfikacje) Techniczne

2.2.1 Warunki otoczenia

Temperatura uzytkowania: od 15 °C do 35 °C.
Przechowywanie: od -20 °C do 40 °C.

2.2.2 Charakterystyczne Cechy Urzadzenia
Wbudowany opatentowany system ch odzenia

e Samodzielne funkcjonowanie - nie trzeba korzysta¢ ze zr6d a zewnetrznego.
e Zakres temperatury pracy: do -120 °C (-184 °F).

Pomiar temperatury - bezposrednia regulacja temperatury prébki

e Urzadzenie pomiarowe: miernik Pt 100 IEC 751 - klasy A.
e Rozdzielczos$é: +0,1 °C (20,1 °F).
e Stabilnos¢: £0,5 °C.

Detekcja

e Opatentowana przez ISL optyczna celka (komora) detekcyjna.
OSTRZEZENIE !
Promieniowanie laserowe w przypadku otwarcia celki (komory) detekcyjnej. Odtaczyé
aparat od zasilania.

NIE WPATRYWAC SIE W WIAZKE LASEROWA, KONSEKWENCJE MOGA BYC
NIEODWRACALNE.

Stosowanie urz dze optycznych z niniejszym wyrobem zwi ksza zagro enie dla oczu. Aparat
FZP 5G2s jest wyposa ony w laserow celk (komor ) detekcyjn Kklasy IlIA. Wi zka
laserowa dziaa szkodliwie na oczy, nie probowa demontowa celki samemu. Korzysta
wy cznie z us ug wykwalifikowanego personelu.

2.2.3 Zasilanie

Prad zmienny 100/240 V, 50/60 Hz.
Moc: 150 W.

2.2.4 Wymiary

G eboko$¢ 620 mm, szerokos¢ 250 mm, wysoko$é 390 mm.
Waga 26 kg.

3. OSTROZNOSC PODCZAS UZYTKOWANIA URZADZENIA
3.1 Ostroznos$¢é Podczas Wykonywania Oznaczenia i Czyszczenia Urzadzenia

Zak ada sie, ze uzytkownicy urzadzenia znajg zasady pos ugiwania sie weglowodorami i sg swiadomi
wszelkich zagrozen z tego wynikajacych.

FZP 5G2s - Instrukcja Uzytkowania strona: 11
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3.2 Srodki Ostroznosci Zwiazane z Uzytkowaniem Urzadzen z Wbudowanym Ch odzeniem

Urzadzenie z wbudowanym ch odzeniem sa wyposazone w sprezarke ch odzenia, ktéra wymaga stosowania
okreslonych srodkéw ostroznosci w celu zapewnienia zywotnosci aparatu oraz jego sprawnosci.

e Unika¢ uzytkowania aparatu na powierzchni poddanej dzia aniu wibracji. Wibracje moga wchodzi¢ w
rezonans z drganiami sprezarki, co moze sta¢ sie przyczyng awarii.

e Optymalng temperaturg uzytkowania aparatu jest 20 °C. Aby unikngé¢ szkodliwego przegrzewania,
stosowac sie do ponizszych zalecen.

1. Z tyu aparatu utrzymywac wolng przestrzen, co pozwoli na bezproblemowe odprowadzanie
ciep a.

2. Utrzymywac¢ czysto$¢ otworéw wentylacyjnych z boku urzadzenia. Przedmuchiwaé je regularnie,
aby uniknag¢ zatykania i ewentualnego blokowania.

4. ROZPAKOWYWANIE | INSTALOWANIE

4.1 Ostrozno$¢é Podczas Rozpakowywania

Po rozpakowaniu sprawdzi¢ urzadzenie i wyposazenie pod wzgledem ewentualnych uszkodzenh
transportowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy natychmiast powiadomic firme przewozowg
w celu sporzadzenia stosownego protoko u.

Zawartos¢ dostawy przed wysy kg poddano drobiazgowemu sprawdzeniu, mimo to dobrze jest sprawdzié¢
zawartos¢ otrzymanej przesyki pod wzgledem zgodnosci z zagczonym wykazem zawartosci.
Po otrzymaniu przesy ki rozpakowac¢ wszystkie elementy.

Aparat umiesci¢ w poblizu gniazd zasilania elektrycznego.

Z ty u aparatu pozostawi¢ wolng przestrzen zapewniajacg dostep do kabli oraz dobrg wentylacje.

4.2 Instalowanie Aparatu: Odblokowywanie Amortyzatoréw

Sprezarka ch odzaca aparatu FZP 5G2s jest zamocowana na amortyzatorach, ktére sg zablokowane na
czas transportu. Amortyzatory sg przykrecone wkretami pod spodem aparatu (patrz dokument V226X001).
Whkrety blokujace celowo wystajg pod spodem aparatu, przez co nie mozna go postawi¢ rowno na stole.
Dzieki temu uzytkownik nie zapomni o ich wykreceniu.

Zaraz po rozpakowaniu aparatu nalezy:

1. Woykreci¢ wkrety blokujace, znajdujace sie pod spodem aparatu.
2. Wkreci¢ je w specjalne otwory z ty u aparatu, tak jak pokazano na ponizszym rysunku.

Wkr t blokuj cy amortyzator '

Specjalne miejsce do przechowywania wkr téw blokuj cych

Fot. 1 i 2: Blokowanie / odblokowywanie amortyzatora
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4.37Z acza
4.3.1 Podtaczanie do zasilania elektrycznego

Po rozpakowaniu aparat poaczy¢ z wymaganym wyposazeniem i podagczy¢ do wymaganych sieci i
obwodoéw (patrz fot. 3).

Aparat moze by¢ zasilany pragdem zmiennym o napieciu od 90 do 130 i od 100 do 240 V i czestotliwosci 50
lub 60 Hz. Takie zasilanie jest stosowane w wiekszosci krajow, w ktorych nasz aparat jest sprzedawany.
Wraz z aparatem jest dostarczany kabel zasilania, w asciwy dla kraju, do ktérego sprzedano urzadzenie.

4.3.2 Podtaczanie Drukarki

Z ty u aparatu znajduje sie z gcze réwnoleg e do pod aczania drukarki zgodnej z aparatem (jezyk PCL-3 lub
ESC/P).

4.3.3 Zaczenie aparatu z komputerem

OSTRZEZENIE !
Przed podfaczeniem nowego urzadzenia peryferyjnego trzeba wytaczyé aparat oraz
wszystkie peryferia.

Aparat FZP 5G2s jest standardowo wyposazony w gniazda (z gcza) RS 232C i RS485.
43317 czeseregoweRS485-Po czniezded Alan®

Aparaty FZP 5G2s mozna pod gcza¢ do sieci ISL ALAN® (Automatic Laboratory Analyzer Network - sie¢
automatycznych analizatoréw laboratoryjnych). S uzy do tego program ALAN® opracowany przez ISL.

Jest to program wielozadaniowy, pracujacy w srodowisku Windows®©, umozliwiajacy pod aczenie do jednego
komputera maksymalnie 31 aparatéw ISL (patrz ponizszy rysunek). Pozwala na zbieranie i przechowywanie
danych pochodzacych od réznych aparatéw ISL.

Oprocz sterowania i zarzadzania danymi z réznych aparatow (zaleznie od typu aparatu: sterowanie
przebiegiem oznaczenia, pokazywanie alarmow, zarzadzanie wewnetrznymi parametrami ...), program
pozwala na przesyanie wynikbw bezposrednio do LIMS (lub podobnego systemu zarzadzania
informacjami).

Zestaw ALAN® jest opcjonalnym pakietem oprogramowania i wyposazenia. Patrz jego
instrukcja instalowania i uruchamiania.

Uwaga: Tryb komunikacyjny RS485 musi by¢ sparametryzowany. Patrz punkt 7.6.2.

Kazdy aparat aczy sie z siecia ALAN® przez interfejs szeregowy RS 485, poprzez dwa porty
(wejscie/wyjscie) znajdujace sie na panelu tylnym (patrz fot. 3).
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Przyk adowa sie¢ aparatéw ISL:

r

T Przetwornik .
m t . RS_232/RS48§ e
i} r |

NCK2 5G FP92 5G/562 i i
FP93 5G/5G2 o,

FZP 5G/5Gs i
FZP 5G2s FP56 5G/5G2 i

FPP 5/5Gs FP170 5G/5G2 /f”

AD86 5G i
AD86 5G2

MPP 5Gs

PMD 100

433227 czeszEregone RS232C

Porty wejscia/wyjscia gczace z siecig ALAN® mozna pod gczaé
poprzez specjalng przejsciowke (adapter), dostarczang wraz z
urzadzeniem. Przejsciéwka tworzy szeregowe z gcze RS 232 C,
umozliwiajace gromadzenie danych na komputerze i ich
przesy anie do laboratoryjnego systemu zarzgdzania informacjami
(LIMS) (wiecej informacji o protokéle komunikacyjnym z acza RS
232C i znaczenie zawartosci komunikatéw - patrz Za acznik B).
Stosowaé przejsciowke (adapter) dostarczang wraz z aparatem
(patrz wykaz dostarczanych pozyciji): posiada dwa z gcza RS 485 z
jednej strony, ktére musza byé¢ jednoczesnie pod aczone do portu
wejscia i wyjscia ALAN® aparatu i z gcze RS 232C z drugiej strony,
ktore trzeba pod aczy¢ do komputera.

Aparaty ISL pozwalaja na przesylanie danych wedtug okreslonych kryteriow
i protokotu zdefiniowanego przez uzytkownika.
Interfejs komunikacyjny RS 232C musi by¢ sparametryzowany. Patrz punkt 7.6.1.

4.3.3.3 Port serwisowy (SERVICE)

Aparat FZP 5G2s standardowo jest wyposazony w port serwisowy (SERVICE). Przez ten port, przy uzyciu
programu <<ISL UDS>>, poprzez komputer mozna wgrywaé¢ aktualizacje oprogramowania i zapamietywacé
zawartos¢é pamieci, jak parametry wewnetrzne i wyniki (polecenia transferu - patrz p. 4.4).
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Wejscie i wyjscie sieci Alan (ztacze
RS485)/RS 232 (z przejécidwka)

Port serwisowy
Wentylator karty logicznej

Port réwnolegty drukarki

Gniazdo zasilania z wtgcznikiem

Wentylator modutu chtodzacego

Ptyta mocujgca amortyzatory
z dwiema $rubami blokujgcymi na
swoim miejscu

Fot. 3: P ytatylna aparatu ze z czami

5. OPIS APARATU
Aparat obejmuje dwa zasadnicze elementy:

e Interfejs uzytkownika (modu do komunikacji uzytkownik - aparat).
e Modu badawczy (do wykonywania oznaczenia).

Skrajnie uproszczony modu badawczy jest wyposazony w otwor, przez ktéry przy uzyciu strzykawki (w
komplecie z aparatem) wstrzykuje sie 10 ml porcje probki do badan.

Objetos¢ wstrzykiwanej probki jest dok adnie obliczona i pozwala na wykonanie przedstawionych nizej
operacji za jednym razem.

e Usuniecie starej probki i wprowadzenie w jej miejsce nowej.

o Wymycie celki pomiarowej nowg probka poprzez zmycie resztek prébki z poprzedniego oznaczenia.

OSTRZEZENIE !
Mycie celki normalnie odbywa sie przy uzyciu kolejnej probki metoda wypychania i
wyptukiwania. Nie stosowac acetonu.

Stosowa¢ wylacznie heptan. Wszystkie inne rozpuszczalniki sa zabronione (moga
uszkodzié celke).

Uwaga: Jezeli celke niechcacy wymyje sie rozpuszczalnikiem, to trzeba go natychmiast sp uka¢ poprzez
wstrzykniecie 10 do 20 ml heptanu lub nafty.

OSTRZEZENIE !
Promieniowanie laserowe w przypadku otwarcia celki (komory) detekcyjnej. Odtaczyé
aparat od zasilania.

NIE WPATRYWAC SIE W WIAZKE LASEROWA, KONSEKWENCJE MOGA BYC
NIEODWRACALNE.

Stosowanie urz dze optycznych z niniejszym wyrobem zwi ksza zagro enie dla oczu. Aparat FZP 5G2s
jest wyposa ony w laserow celk (komor ) detekcyjn Kklasy IlIA. Wi zka laserowa dziaa szkodliwie na
oczy, nie probowa demontowa celki samemu. Korzysta wy cznie z us ug wykwalifikowanego personelu.
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Probke po badaniach mozna usunaé¢ do zlewki przez rurke przymocowang z prawej strony aparatu.

Fot. 4: Wstrzykiwanie probki Fot. 5: Usuwanie prébki po badaniu
Pe ny opis inicjowania wykonania oznaczenia przedstawiono w punkcie 2.3 w czesci 2 niniejszej instrukciji.
6. KOMUNIKACJA UZYTKOWNIKA Z APARATEM

6.1 Panel Przedni

8 wierszowy pod$wietlany
ciekfokrystaliczny wys$wietlacz Klawisze aktywaciji katalogow
(menu) lub klawiszy

pokazywanych na wy$wietlaczu
Klawisz nawigacji
Klawisze: przerwania oznaczenia,

resetowania oraz wytgczenia
alarmu

Klawiatura numeryczna oraz
klawisz anulowania (CANCEL) i
potwierdzania (ENTER)

Klawisze kursory (kierunkowe)

DL FZP 5G2s =

Fot. 6: Panel przedni aparatu FZP 5G2s

6.1.1 Wyswietlacz ciektokrystaliczny

Klawisz wzywajacy do
Powrdt o jeden poziom w wprowadzania wielkosci
hierarchii ekranu numerycznych lub
alfanumerycznych
Poprzedni ekran !\ Nastepny ekran

Aktywacja menu (patrz fot. 6)

Rysunek 1: Ogdine funkcjonowanie ekranu i katalogow (menu)

Po obu stronach wyswietlacza znajdujg sie dwa klawisze umozliwiajace przemieszczanie sie w gore lub
w dé w hierarchii katalogéw (w celu uaktywnienia wciska¢ klawisze nawigacyjne - patrz fot. 6 powyzej -
odpowiadajgce klawiszowi nastepnego Ekranu (NEXT SCREEN) i Poprzedniego Ekranu (PREVIOUS SCREEN) -
patrz rys. 1 powyzej). W dolnej czesci wyswietlacza znajdujg sie cztery klawisze, ktére uaktywniajg
pokazywane katalogi (menu).
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6.1.2 Ustawianie kontrastu

Kontrast (podswietlenie) wyswietlacza ciek okrystalicznego ustawia sie poprzez kombinacje kIaW|sza ENTER
oraz KLAwWISzY KURSOROW. Klawiszem O kontrast jest os abiany, a wzmacnia sie go klawiszem &5z (patrz
nastepny punkt).

Uwaga:
Kontrast (intensywno$¢ podswietlenia) moze zmienia¢ sie zaleznie od temperatury otoczenia.

6.2 Klawisze Sterowania

Pod wyswietlaczem, z lewej strony znajduja sie trzy klawisze:

L] =S STOP/TEST: Przerywanie oznaczenia lub innej czynnosci. Swiecenie sie diody wskaznikowej
oznacza, ze badanie jest w toku.

STOP

REsSET: Anulowanie i przej$cie dalej w hierarchii obrazu/menu.

®

- ALARM STOP: Przerywa sygna dzwiekowy. Swiecenie diody wskaznikowej oznacza powstanie
\& problemu. Po wcisnieciu tego klawisza pojawi sie opis b edu.

Pozosta g czes¢ panelu przedniego zajmuje klawiatura numeryczna wraz z klawiszem anulowania (CANCEL)
oraz potwierdzenia (ENTER).

ENTER: potwierdzenie wprowadzonych danych, zmiennych.

CANCEL: anulowanie znakoéw.

—

W lewym dolnym rogu panelu przedniego znajduja sie cztery klawisze kursory (kierunkowe), ktére s uzg do
przemieszczania sie woké pola tekstowego i wybierania znakéw do wprowadzania danych (np. nazwy

probki).

x Klawisze kursory (kierunkowe).

6.3 Obraz Powitalny

Po waczeniu aparatu pojawi sie obraz poczatkowy (powitalny). Jesli obraz nie pojawi sie, to sprawdzic¢
ustawienie kontrastu (patrz p. 6.1.2). Obraz zawiera informacje o firmie ISL oraz dwa katalogi (menu) do
wyboru jezyka komunikacji (gdy nie wybrano jezyka, jako jednego z wewnetrznych parametrow aparatu).

I s L

ZI Verson www.is1-france.com

14790 VERSON Tel:(33) 2 31 26 43 00
FRANCE Fax:(33) 2 31 26 62 93

English Frangais

Rysunek 2. Obraz powitalny.
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Ten obraz pozostaje aktywny do momentu wybrania jezyka. Po wybraniu jezyka uaktywni sie ekran 1 menu
przebiegu / uruchamiania i podgladu oznaczenia (Run / Start& Display) (patrz schemat 1 w czesci 2
niniejszej instrukciji).

e Aby kontynuowac, wcisna¢ klawisz odpowiadajacy wybranemu jezykowi.

Uwaga: Mozna wy gczy¢ wybieranie jezyka, jako elementu parametrow uruchamiania (patrz punkt 7.1
czesci 3 niniejszej instrukcji). Jezeli opcja wybierania jezyka jest zablokowana, to wcisngé dowolny klawisz
na panelu przednim.
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CZESC 2 UZYTKOWANIE APARATU W OPARCIU O ZAINSTALOWANE PROGRAMY
1. WPROWADZENIE

Niniejszy punkt porusza wszelkie aspekty dotyczace oznaczania temperatury krystalizacji weglowodoréw
przy uzyciu zainstalowanych programow. Sg to zestawy parametréw dla okreslonych rodzajow prébek
(produktéw). Sa one przechowywane w pamieci, ktéra moze byé z atwoscig zachowywana lub
aktualizowana (np. w przypadku zmian w normie). Zmiany sg wgrywane z komputera poprzez port
serwisowy (SERVICE) (patrz czes¢ 4 niniejszej instrukcji).

2. PIERWSZE OZNACZENIE

W niniejszym punkcie opisano, krok po kroku, oznaczanie temperatury krystalizacji przy uzyciu aparatu FZP
5G2s. Jednak tutaj zostang opisane jedynie katalogi (menu) niezbedne do skutecznego wykonania
oznaczenia z poziomu ekranu g 6wnego, opisanego w czesci 3 niniejszej instrukcji. Dodatkowo przyjmuje
sie, ze uzytkownik poswieci nalezytg uwage badanym substancjom.

= 1 S L

ZI Verson wwiw.is1-france.com
14790 VERSONM Tel:(33) 2 31 26 43 0

FRANCE Foc(3) 23l 6 &%

Menu Uruchamiania oznaczenia

FZP Pt Run/Start menu

Prod: 1 By default ID:
Op:

Product

‘ select a product

S o

o =
=3

Sample ID

CDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ °#&" |@[ JA~:
abcdefghijklmnopg rs tuvwxyz +%/=<(3""%
select an operator name: -+

I b
2o T
3 8

a
5 ¢ 10 :

[ OK | other

Ekran przebiegu oznaczenia
FZP Pt Run/Display screen V

Prod: 1 By default ID:
status: Cooling

26.0°
24/01/2003 14:12 .

Schemat 1: Uruchamianie oznaczenia
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Po waczeniu aparatu pojawi sie obraz powitalny (patrz rys. 2 w czesci 1 niniejszej instrukcji). Po wybraniu
jezyka komunikacji lub wcidnieciu dowolnego klawisza w przypadku, gdy jezyk zosta wstawiony wczesniej
do wewnetrznych parametréw aparatu, to bezposrednio pojawi sie menu FZP Pt Run/Start, jak
przedstawiono na schemacie 1 na poprzedniej stronie).

Prod: 1 By default
op:

Start

Smpl_ID now

Rysunek 3: Obraz menu do uruchamiania oznaczenia (FZP Pt Run/Start)

Uwaga:

W tym wzgledzie sq dwa punkty do wykonania:

o Powyiszy obraz pojawi sie po wilaczeniu aparatu i wybraniu jezyka lub wcisnieciu dowolnego
klawisza, w przypadku zablokowania jezyka

o Obraz nie jest umieszczany hierarchicznie po obrazie powitalnym. Strzatka w lewym dolnym rogu
obrazu umozliwia cofniecie sie do poziomu ekranu gtéwnego (patrz punkt 2 czesci 3 niniejszej
instrukcji).

Takie Srodki stuzg szybszemu dostepowi do katalogéw (menu) zwigzanych z wykonywaniem oznaczenia.

Obraz (ekran) menu FZP Pt Run/Start zawiera przedstawione nizej informacje.

e Prod: rodzaj badanego produktu (wybierany domyslnie przy w gczaniu aparatu).
e ID: nazwa probki.
e Op: nazwisko operatora.

W tym ekranie znajdujg sie réwniez opisane nizej klawisze i menu.

e Product: wybor produktu (wraz z przywigzanymi do niego parametrami), wed ug ktérego bedzie
wykonywane oznaczenie.

e Smpl ID: klawisz do wprowadzania nazwy (identyfikacji) probki.

e Oper.: klawisz do wprowadzania nazwiska operatora (wykonawcy oznaczenia).

e Start now: klawisz do uruchamiania oznaczenia.

Uwaga:
Wszystkie powyzsze informacje sq opcjonalne do rozpoczecia oznaczenia temperatury krystalizacji.

Jezeli produkt wybrany domyslinie przy w gczaniu aparatu odpowiada badanej probce, to w celu rozpoczecia
oznaczenia wystarczy wcisng¢ klawisz Start now.

2.1 Wybieranie Zainstalowanego Produktu

Menu Product (patrz rys. 3 powyzej) umozliwia podglad wykazu zainstalowanych produktow, gdzie mozna
wybra¢ inny, niz ustawiony domyslnie przy waczaniu aparatu. Do kazdego z produktéw przyporzadkowane
s rozne parametry (zdefiniowane w menu Run Environment, patrz punkt 5 w czesci 3 niniejszej instrukcji).
Po uaktywnieniu menu Product pojawi sie ponizszy obraz:

Select a product -»>
6 :
7z
8 :
9 :
10:

OK

b WN%

Rysunek4: Ekran wykazu produktéw menu FZP Pt Run/Start
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Pamie¢ aparatu moze pomiesci¢ do 40 produktow. Czarna strza ka w prawym goérnym rogu ekranu wskazuje
obecnos¢ dodatkowych wykazéw. Przechodzenie miedzy poszczeg6lnymi tabelami oraz przewijanie stron

produktéw odbywa sie przy uzyciu klawiszy kierunkowych ( Jic ).

W celu wyboru produktu z pamieci, klawiszem kursorem (kierunkowym) uaktywni¢ stosowne pole, a
nastepnie wcisna¢ klawisz OK, czym potwierdzi sie dokonany wybdr, po czym nastapi automatyczny powrot
do menu FZP Pt Run/Start.

Menu Other umozliwia tworzenie nowego produktu do konfigurowania oznaczenia bez uzywania produktu
Z pamieci, ale ten nowy produkt nie zostanie zachowany w wykazie zapamietanych produktéw (ta operacja
wymaga dostepu na poziomie 1). Dlatego ten sposob jest zalecany tylko dla oznaczen jednorazowych.

Wcisng¢ klawisz OTHER. Pokaze sie ekran 1 menu Environment, gdzie mozna skonfigurowa¢ wszystkie
parametry produktu. Procedure opisano szczeg6 owo w punkcie 5 czesci 3 niniejszej instrukcji.

2.2 Opis Oznaczenia

2.2.1 Identyfikacja Prdébki

W celu skompletowania informacji do tyczacych identyfikacji probki, w menu FZP Pt Run/Start (patrz rys. 3
w niniejszej czesci instrukcji) wecisna¢ klawisz Sampl ID. Pojawi sie obraz (ekran) ,Sample ID”. Zgodnie z
procedurg opisang ponizej (p. 2.2.3) wpisa¢ nazwe prébki.

Po potwierdzeniu wprowadzonej identyfikacji wcisnieciem klawisza OK, nastgpi automatyczny powrét do
menu FZP Pt Run/Start.

2.2.2 Dane Identyfikacyjne Operatora (UzZytkownika)

W celu skompletowania informacji dotyczacych danych identyfikacyjnych operatora, w menu FZP Pt
Run/Start (patrz rysunek 3 w niniejszej czesci instrukcji). Pojawi sie wykaz nazwisk operatorow:

Select an operator name:

1 : FK 3B
7:
8 :
9 :
10 :

S
4
Sl

Rysunek 5: Wykaz nazwisk operatorow

Pamieé aparatu moze pomieéci¢ do 10 nazwisk. Jezeli wymagane nazwisko juz znajduje sie w pamieci,
to przy uzyciu klawiszy kierunkowych (kursoréw) na panelu przednim wybraé odpowiednie pole, a nastepnie
wcisngé OK. Ekran poczatkowy automatycznie powréci do menu FZP Pt Run/Start.

Menu Other pozwala na wpisanie nowego nazwiska operatora, ale bez mozliwosci jego zapamietania
(to wymaga dostepu na poziomie 1). Dlatego ten sposéb jest zalecany wyacznie do oznaczen
jednorazowych. Tworzenie nowych danych i ich zapisywanie w pamieci opisano w punkcie 5 czeéci 3
niniejszej instrukciji.

Aby pojawi 0 sie okno do wpisywania nazwiska operatora (,Operator name”), wybra¢ nazwisko lub puste
pole, a nastepnie wcisng¢ klawisz OTHER. Nazwisko wpisa¢ wed ug procedury przedstawione w p. 2.2.3
ponizej. Po potwierdzeniu wpisu klawiszem OK, nastapi automatyczny powrét do menu FZP Pt Run/Start.

2.2.3 Ekran do Wpisywania Tekstu
2.2.31 Whiswanie Teksu
W tym ekranie mozna np. wpisywa¢ nazwe probki. Poszczegélne znaki mozna wprowadza¢ przy uzyciu

stosownych przyciskéw. Dlatego, w celu wpisania nazwy trzeba wcisng¢ klawisz Smpl ID menu FZP Pt
Run/Start. Pojawi sie przedstawiony ponizej obraz.
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Sample ID

[ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ °#&\|@[JA~:
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz +*/=<>()"'"%

Rysunek 6: Ekran do wpisywania tekstu. Pole nazwy probki (Sample ID)
Powyzszy obraz jest typowy dla ekranéw tekstowych. Zasadniczo sk ada sie z dwoch czesci:
. Zmiennej (goérna czesé ekranu), z nazwa pola.

. Staej (bez wzgledu na pole), obejmujacej tablice alfabetyczng (z ktérej wybiera sie znaki do
wpisania) oraz trzy klawisze: OK, DELETE i INSERT.

Znaki wprowadza sie w opisany nize sposob.

1. Na ekranie wprowadzania znakéw, na pierwszej literze w tabeli (,A") migocze czarny prostokat. Litery
i znaki wybiera sie przy uzyciu klawiszy kursoréw (kierunkowych) na panelu przednim, przesuwajac
znacznik (migoczacy prostokat) w odpowiednie miejsce do wybranego znaku.

2. Gdy znacznik znajdzie sie na wymaganym znaku, na klawiaturze numerycznej wcisnac klawisz
ENTER. Anulowanie znaku odbywa sie przy uzyciu klawisza CANCEL.

3. W przypadku stwierdzenia pomy ki we wpisanym ciggu znakéw, mozna to skorygowac przy uzyciu
przycisku Insert i Delete, po uprzednim przemieszczeniu sie w miejsce pomy ki przy uzyciu klawiszy
kursoréw (kierunkowych).

4, Dokonane wpisy potwierdzi¢ przyciskiem OK ekranu wprowadzania tekstu.
Taka sama jest procedura wpisywania nazwiska operatora.

Uwaga: W celu przyspieszenia procedury wykonywania oznaczenia, ekran tekstowy jest wyposazony w
funkcje wprowadzania pétautomatycznego.

Po potwierdzeniu, automatycznie powréci ekran poczatkowy (w tym przypadku bedzie to menu startowe
FZP Pt Run/Start). To samo dotyczy kazdego wpisywania zmiennych tekstowych przy uzyciu ekranu do
wpisywania tekstu.

2.2.3.2 Edycja Wspomagana
W celu przyspieszenia rozpoczecia oznaczenia, ekran tekstowy jest wyposazony w p6 automatyczng funkcije
wprowadzania tekstow. Ostatnio wpisywane teksty sg przechowywane w pamieci i wystarczy wpisa¢ dwa lub
trzy pierwsze znaki, aby pojawi sie cay napis.
Po uaktywnieniu funkcji Auto Edition aparat proponuje pakiet, gdzie znaki sg wprowadzane zgodnie z
wczesniejszymi zapisami. Ta funkcja suzy do przyspieszania rozpoczecia oOznaczenia i mozna jg
konfigurowac lub wy gczac (patrz punkt 7.1 w czesci 3 niniejszej instrukcji).
2.3 Inicjowanie Oznaczenia

2.3.1 Procedura

Po przygotowaniu aparatu, w celu rozpoczecia wykonywania oznaczenia temperatury krystalizacji, wykonuje
sie opisane nizej dzia ania.
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Pamieta¢ o umieszczeniu zlewki pod rurkq do odprowadzania probki po badaniach (patrz rys. 5 w czesci 1
niniejszej instrukcji).

=y

1. Przy uzyciu strzykawki pobrac porcje prébki o objetosci 10 ml (uzasadnienie takiej ilosci przedstawiono
w p. 5 czesci 1 niniejszej instrukcji).

2. Strzykawke wozy¢ delikatnie do specjalnego otworu w module badawczym (patrz rys. 4 w czesci 1
niniejszej instrukcji), a nastepnie wstrzykna¢ zawartg w niej probke.

=y

3. W menu FZP Pt Run/Start uaktywni¢ opcje rozpoczecia oznaczenia (Start now) (patrz rys. 3 w
niniejszej czesci instrukcji). Po prawid owym przejsciu przez wszystkie wymagane etapy pojawi sie
ponizszy obraz:

Po wstrzyknieciu prébki niezbedne jest pozostawienie strzykawki w otworze.

Prod: 1 By default ID:

Status: Cooling 26 OO C

Rysunek 7: Obraz (ekran) opcji Start now (w fazie chtodzenia)

24/10/2002 14:12

Powyzszy obraz obejmuje przedstawione nizej informacije.

e Prod: rodzaj produktu wybrany do wykonania oznaczenia.
ID: nazwa prébeki.

e Status: pokazywanie wykonywanej czynnosci, tutaj jest to faza ch odzenia prébki. Obraz — Freeze w
polu statusu oznacza faze poszukiwania temperatury krystalizacji weglowodoru.

e Aktualna data i godzina.
Temperatura wskazywana przez czujnik (znaki pogrubione).

2.3.2 Przebieg Oznaczenia

Probka bedzie chodzona do momentu pojawienia sie kryszta 6w weglowodoréow. Gdy optyczna celka
detekcyjna wykryje, ze probka jest ciemna, to ch odzenie zostanie przerwane. Nastepnie rozpocznie sie
poszukiwanie temperatury zaniku kryszta 6w przy powolnym podgrzewaniu probki.

Po znalezieniu temperatury, w ktérej nastepuje zanik kryszta 6w, pojawi sie informacja ,FREEZE Pt" i
pokaze sie wynik oznaczenia.

Nastepnie rozpocznie sie koncowa faza ponownego podgrzewania probki. Rozpocznie sie szybsze
podgrzewanie majace na celu doprowadzenie prébki do temperatury otoczenia, dzieki czemu szybko mozna

rozpoczac¢ kolejne oznaczenie.
ID:
Samp.Tmp: 1i!c

FREEZE Pt:
Rysunek 8: Obraz (ekran) korica oznaczenia (w fazie ponownego grzania)

24/10/2002 14:12

kontynuowane jest powolne podgrzewanie probki, co ma na celu upewnienie sie, ze temperatura zaniku
krysztatow jest rzeczywiscie tq okreslong wezesniej. Jesli tak jest, to obraz temperatury probki z rys. 7

E? HAby uzyskac lepszq wiarygodnos¢ wynikéw, po znalezieniu temperatury zaniku krysztatéw, przez chwile
»przeskakuje” do obrazu konica oznaczenia (rys. 8).
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Faza szybkiego podgrzewania jest wskazywana migotaniem zielonej diody wskaznikowej klawisza
Stop/Test (patrz p. 6.2 w czesci 1 niniejszej instrukcji).

Wynik jest pokazywany w postaci negatywowej (bia e na czarnym). Wynik jest przechowywany w pamieci
(patrz cze$¢ 3 niniejszej instrukciji).

2.3.3 Koniec Oznaczenia
Koniec oznaczenia jest sygnalizowany alarmem, gdy temperatura osiggnie wartos¢ ok. 12 °C.

1. Komunikat ,End of test: Freeze point detected” oznacza, ze okreslono temperature krystalizacji
probki. Wynik jest pokazywany na wyswietlaczu i trafia do pamieci aparatu.

2. Komunikat ,End of test: Freeze point not detected” wskazuje, ze nie znaleziono temperatury zaniku
kryszta 6w. Aparat nie zapamieta zadnej temperatury (nie bedzie pokazany ekran z wynikiem),
niemniej jednak wynik zostanie zarejestrowany.

3. Komunikat ,End of test: Crystall. not detected” wskazuje, ze nie wykryto krystalizacji (patrz Cd na
schemacie 4 w czesci 3 niniejszej instrukcji) przed osiggnieciem dolnej temperatury ustawionej w
parametrach danego produktu. Wtedy aparat nie moze szuka¢ temperatury zaniku kryszta éw, ale
mimo tego wynik zostanie zarejestrowany.

Aby obejrze¢ komunikat alarmowy i potwierdzi¢ go, wcisnaé klawisz ALARM STOP na klawiaturze. Te
komunikaty beda przechowywane w pamieci aparatu razem z wynikami.

W kilku rzadkich przypadkach aparat moze rozpocza¢ cykl potwierdzajgcy, co ma na celu polepszenie
dok adnosci wynikéw. Wtedy na obrazie opcji Start now, w miejscu pola z temperaturg pojawi sie
informacja ,Second cycle” (patrz rys. 7 w niniejszej czesci instrukcji). Taka sytuacja bedzie zaznaczona
informacjg na wynikowej krzywej oraz jako informacja binarna na raporcie z wynikami (patrz p. 3.2 w czesci
3 niniejszej instrukciji).

Personalizacje parametrow, przedstawianie i drukowanie wynikéw opisano w nastepnej czesci niniejszej
instrukcji.

2.4 Mycie Celki (Komory) Detekcyjnej

Celka jest zwykle myta przy uzyciu nastepnej prébki i zastosowaniu techniki wypychania i wyp ukiwania.
Nalezy pamieta¢, ze objetos¢ probki zostaa obliczona tak, aby oprocz badania wystarczy a réwniez do
mycia celki. Jednak od czasu do czasu, szczeg6lnie po badaniu probek brudnych, badz silnie
zanieczyszczonych paliw lotniczych. W tym celu trzeba wstrzyknaé 10 ml heptanu (pamieta¢ o podstawieniu
zlewki pod rurka odprowadzajacg prébke po badaniu).

=y

Uwaga: Jezeli celke niechcacy wymyje sie rozpuszczalnikiem, to trzeba go natychmiast sp uka¢ poprzez
wstrzykniecie 10 do 20 ml heptanu lub nafty.

OSTRZEZENIE !
Nie stosowac¢ acetonu.

Stosowac¢ wytacznie heptan. Wszystkie inne rozpuszczalniki sa zabronione (moga
uszkodzié celke).
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CZESC 3 ZAAWANSOWANE UZYTKOWANIE APARATU
1. WSTEP
W niniejszej czesci opisano zaawansowane uzytkowanie urzgdzenia RB36 5G, tj. jego dostosowywanie do
potrzeb uzytkownika. Jak juz wczesniej wspomniano, wymaga to, aby uzytkownik zna metody oznaczania
temperatury mieknienia.

Ustawienia aparatu sg dostepne w ekranie poziomu g 6wnego (patrz schemat 2 ponizej).

2. EKRANY POZIOMU GLOWNEGO

BT Y L e

Zi versam wiaw. is]=f rance .oom
14790 VERSOM  Tel:02 31 26 43 40
Fapz 2 31 26 62 93

FZP 55ls Efp: 214
Software W w.x (Detectian v.z)

©

FZP SG62s SN 214
coftware V w.x (Detection v.z)

FZP BG2s
coftware ¥ w.x (Detectian w.z)

REESE PL_Wun
Start ] Disolafiaes

Poziom gtdwny obrazéw (ekranéw)

Menu startowe
FZP Pt Run/Start

Frad: 1 &y default Io:

Schemat 2: Dostep do poziomu gtéwnego obrazu (ekranu)

Ekran poziomu g éwnego jest najwyzszy pod wzgledem hierarchii. Nie ma do niego bezposredniego dostepu
przy w gaczaniu aparatu.

Aby wejs¢ na ten poziom, po waczeniu aparatu i wybraniu jezyka komunikacji (lub wcisnieciu dowolnego
klawisza, gdy jezyk jest zablokowany) trzeba przej$¢ o jeden poziom w goére (wcisng¢ klawisz RETURN ONE
LEVEL UP (patrz punkt 6.1.1 w czesci 1 niniejszej instrukciji).

Powyzszy schemat ilustruje jak dziaa dostep do tego poziomu (kompletny widok funkcjonowania
poszczegoélnych menu - patrz za acznik C do niniejszej instrukciji).

. Jezeli uzytkownik ma dostep do funkcji na poziomie 0, to dostepne jest menu uproszczone (9):
Mozna rozpocza¢ oznaczenie i $ledzi¢ jego przebieg.
Mozna ogladac¢ i drukowac wynik oraz jego szczegoy.

o Jezeli dostep jest na poziomie 1 lub 2, to dostepne jest kompletne menu (0 + 0 +©).
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FZP 5G2s S/N: 214
software V w.x (Detection Vy.z

FREEZE PT.Run

° start JliDisplaylResults lf Access |-

FZP 5G2s S/N: 214
software v w.x (Detection Vy.z)

P =0 Print BRun Envlservice JQualit

FZP 5G2s S/N: 214
software v w.x (Detection Vy.z)

PRl -l sctup |

Rysunek 9: Trzy obrazy (ekrany) menu gtéwnego

Ekrany (obrazy) poziomu g éwnego zawierajg podane nizej elementy, odpowiednio od goéry do dou i od
lewej do prawej.

o Nazwa urzadzenia.
e Numer fabryczny.
o Wersja oprogramowania sterujgcego i wersja celki (komory) detekcyjnej.

Katalogi (menu) poziomu g 6wnego sg hastepujace:

FZP Pt. Run/ Start,
FZP Pt. Run/Display,
Results,

Access,

Print,

Run Environment,
Service,

Quality,

Setup.

Zostang one szczegb owo opisane w kolejnych punktach instrukcji, chociaz menu startowe i podgladu
oznaczenia FZP Pt. Run/(Start i Display) prawie w ca osci omOwiono w czesci 2 niniejszej instrukcji.

Do dalszych rozwazan przyjmuje sie, ze uzytkownik posiada autoryzacje na poziomie 1, co oznacza dostep
do ustawien oznaczen z mozliwoscig ich modyfikacji, a tym samym dostosowywania do okreslonych potrzeb
uzytkownika. Poziomy autoryzacji zostang omoéwione w menu ustawiania (Setup).
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3. PRZEDSTAWIANIE | DRUKOWANIE WYNIKOW: MENU ,,RESULTS”

I'.I E ﬂ Ekrany poziomu gtéwnego

FZF 5G25
Softeare W wW.x (DeCection y.z)

5/M: 214

FZF @25
Softeare W wW.x (Deteccion y.z)

sfm: 214 FZP 5G28 5/M: 214

I [Software v w.x (Detection y.z)

13 AT
srart ol splay

Results

Res. @ 26/52 29/12/2003 15:26
Frod: LIET ("C) Ip: 257321H4

, freeze point : -34.2°C

Schemat 3: Menu wynikéw (Results)

Wyniki sa przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonej pamieci, ktéra moze pomiesci¢ od 45 do 50
pozycji. W przypadku zape nienia pamieci, kolejny wynik jest wpisywany w miejsce najstarszego
(pierwszego na wykazie).

Wyniki mozna przegladaé, drukowaé¢ i przesy a¢ do komputera przez z gcze RS232C (patrz punkt 4.3.3
w czesci 1 niniejszej instrukcji).

3.1 Pokazywanie Wynikéw Zawartych w Pamieci

Z menu startowego oznaczenia(Freeze Pt Run/Start) trzeba przejs¢ o jeden poziom wyzej w hierarchii.
W tym celu trzeba wcisna¢ znajdujacy sie w lewym dolnym rogu klawisz poprzedniego ekranu (patrz punkt
6.1.1 w czesci 1 niniejszej instrukcji), po czym nastgpi przejscie do poziomu g oéwnego ekranéw (patrz
schemat 2). Nastepnie nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci.

1. Woecisng¢ klawisz RESULTS pierwszego ekranu poziomu g ownego. Pojawi sie ekran umozliwiajacy
dostep do wszystkich zapamietanych wynikéw, przedstawiony ponizej (rysunek 10).

2. Wociska¢ klawisze kursory (kierunkowe) tyle razy ile potrzeba do uzyskania dostepu do wymaganego
wyniku.

Uwaga: Czarna strzaka w lewym dolnym rogu oznacza obecnos¢ innych zarejestrowanych wynikéw za
pokazywanym.

*Res. ! 36/52 05/01/2004 10:11
Prod: 1 Jet Al ID: Jet Al

Freezing point: -50.5°C

1

Rysunek 10: Ekran menu wynikéw (Results)
Ekran (obraz) wynikow obejmuje opisane nizej pozycije.

. Res.:_/_: Numer pokazywanego wyniku na wykazie i liczba wynikéw na wykazie.
*. gwiazdka przed numerem wyniku pojawia sie wtedy, gdy oznaczenie zostao wykonane mimo
zg oszenia ustawien domysinych lub jezeli takie ustawienia wystapiy w trakcie oznaczenia. Takie
warunki nie sg pokazywane, ale sa drukowane razem z wynikiem w postaci komunikatu dwojkowego
(patrz kolejny punkt).
Data i godzina zakohczenia oznaczenia.
Prod.: Nazwa produktu (zestawu parametrow) uzytego do wykonania oznaczenia.
ID: Nazwa prébeki.
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. Freezing point:_ _: Temperatura zaniku kryszta 6w w prébce i przyczyna zakonczenia oznaczenia.
Moga by¢ pokazane 2 inne przyczyny zakonczenia oznaczenia:
Freezing point not detected - Temperatura krystalizacji nie zosta a wykryta,
Crystal. Not detected till _ _ - Krystalizacja. Nie wykryta do momentu _ _
Zostay one opisane w punkcie 2.3.3 w czesci 2 niniejszej instrukcji.
Koniec oznaczenia powoduje waczenie sie sygnau ostrzegawczego, charakterystycznego dla
kazdego typu zakonczenia. Wiecej informacji o tych sygnaach przedstawiono w punkcie 6.5
W niniejszej czesci instrukciji.

W ekranie wynikéw znajduja sie opisane nizej menu i klawisze.

. Print: Drukowanie wybranego (pokazywanego) wyniku i dostep do menu ustawiania drukarki - patrz
kolejny punkt.
. Transm.: Ten klawisz wciska sie w celu zatwierdzenia pokazywanego wyniku i jego przes ania przez

szeregowe z gcze RS232C. Trzeba ustawi¢ parametry powigzane z tym trybem komunikacji (patrz
punkt 7.6.1 w niniejszej czesci instrukcji). Komunikaty (informacje) sa przesy ane w postaci ciggu
znakéw w kodzie ASCII (znaczenie komunikatow opisano w za gczniku B).

o Details: Prezentacja ekranu wynikow.
*Res. : 36/52 05/01/2004 10:11
Prod: 1 Jet Al ID: JET Al

Freezing point: -50.5°C
BCd:—Sél.l‘C C0:-55.6"C D0:-50.6°C

Rysunek 11: Ekran szczeg6tow wyniku (Result Details)

W gornej czesci powyzszego ekranu znajdujg sie takie same wskazania, jak w ekranie menu wynikéw
(Results), a w czesci dolnej znajdujg sie trzy dodatkowe wielkosci charakteryzujgce niskotemperaturowe
wasnosci badanych paliw: Cd, Co i Do, wynikajace z dwoéch sygnaow wysy anych z celki (komory)
optycznej detekcji (patrz schemat 4 i 5 ponizej).

e Sygna detekcji (detection) umozliwiajacy okreslenie obecnosci kryszta 6w.
e Sygna nieprzezroczystosci (opacity) wskazujacy zmetnienie probki.

Dlatego pojawianie sie i zanik kryszta 6w w probce paliwa zwykle powoduje powstawanie dwoch pikéw
sygnau detekcji (Detection Signal). Amplituda i szeroko$¢ sygnau zalezy od wielkosci i ksztatu
kryszta 6w, jak rowniez od predkosci krystalizacji okreslonego paliwa. Paliwa czyste (bez domieszek) zwykle
dajg waskie, ostre krzywe (patrz schemat 4), podczas gdy ksztat krzywej dla paliwa zanieczyszczonego
moze rozni¢ sie w szerokim zakresie, co jest spowodowane w asciwym dla nich wieloetapowym procesem
krystalizacji dajagcym z ozong krzywa sygna u (odpowiedzi) (patrz schemat 5).

Podobnie do sygna u detekcji (Detection Signal), ksztat i amplituda krzywej sygna u nieprzezroczystosci
(Opacity Signal) zalezy od wielkosci i kszta tu kryszta u, jak rowniez od predkosci krystalizacji okreslonego
paliwa lotniczego. Ale, ogodlnie méwiac, pojawianie sie i zanik kryszta 0w sg oczywiste. Temperatura
krystalizacji to taka, w jakiej zanikajg ostatnie krysztay podczas ponownego podgrzewania. Jej wartosé jest
okreslana sygna em detekciji.

. Cd jest to temperatura pojawienia sie pierwszych kryszta 6w. Jest okreslana sygna em detekcji.
. Co jest temperaturg, w jakiej prébka staje sie ciemng (nieprzezroczysta).
- W przypadku paliw czystych (Neat Fuels), pojawianie sie kryszta 6w jest bardzo wyrazne, a
probka prawie natychmiast staje sie nieprzezroczysta. Wielkos¢ Cd jest prawie taka sama
jak Co.
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W przypadku probek zanieczyszczonych (Contaminated Samples), wielkos¢ Cd jest
wykrywana znacznie wcze$niej, poniewaz zwykle najpierw pojawiajg sie krysztay
zanieczyszczen. Przy sabym zanieczyszczeniu stezenie takich kryszta 6w nie wystarcza do
wytworzenia $wiat a wystarczajgcego do wiarygodnego okreslenia wielkosci Co. Ta wielkos¢
zostanie wykryta, gdy rozpocznie sie tworzenie struktury krystalicznej, ktéra odpowiada
poczatkowi krystalizacji paliwa lotniczego (probka staje sie nieprzezroczysta).

Do jest temperatura, w jakiej nieprzezroczysto$¢ zanika prawie cakowicie (wykrywana poprzez
sygnha przezroczystosci).

W przypadku paliw czystych (Neat Fuels), wielko$¢ Do jest prawie taka sama, jak temperatura
krystalizacji.

W przypadku probek zanieczyszczonych (Contaminated Samples) Do odpowiada (reaguje)
tylko wtedy, gdy zanika ogélna masa kryszta6w. Poniewaz ciggle obecne sg krysztay
zanieczyszczenia (domieszki), to zgodnie z metodg badan, rzeczywista temperatura krystalizacji
jest znaczaco wyzsza od mniej czu ych wskazan wielkosci Do. Mimo tego, przy niskim poziomie
zanieczyszczen, wielkos¢ Do moze dac¢ oczywiste (jasne) wrazenie, jaka mogaby byé
temperatura krystalizacji paliwa lotniczego, gdyby nie by o zanieczyszczone.

Drukowanie tych dodatkowych informacji na raporcie z badan lub na wynikowej krzywej jest wy aczone w
aparatach dostarczanych od producenta, ale doswiadczony uzytkownik moze waczyé te funkcje (patrz
punkt 4.2 w niniejszej czesci instrukcji).

Wazne jest, aby zwréci¢ uwage, ze takie dodatkowe informacje (Cd, Co, Do) dotycza wy gcznie konstrukciji
aparatu FZP 5G2s oraz stosowanej w nim techniki detekcji i powinny by¢ interpretowane i stosowane na
odpowiedzialno$¢ uzytkownika aparatu.

Te wielkosci sg uzyskiwane z wasnosci fizycznych badanych paliw i dlatego sg powtarzalne i odtwarzalne,
chociaz nie okreslono dla nich ani powtarzalnosci, ani odtwarzalnosci. Producent urzadzenia (ISL) nie
gwarantuje korelacji tych dodatkowych wielkosci z jakgkolwiek znana metodg badanh. Firma ISL gwarantuje
jednak wiarygodnos¢ temperatury krystalizacji okreslanej przy uzyciu aparatu FZP 5G2s.

AL

ISL FEZP 5G2s Sf{N : 214 V5.4 L2401 § 2004

Date : 05001 2004 1o zid Op 1 HE

Praduet 2 1 Jet Al 1Dz Jdet Al
Freezing point : =50,5°C
Detection V5.2

Cd 1 «54.17°C Co 1 «55.6°C
iz =S G0 bl A

Cao
1 II' | —— Sygnal nieprzezroczystosci (zmetnienia)
; DolFreazing Pt
= Teszin
cd: [ 1 9
1 _Ji Wk
i i I | T R T e T T T
—1i4a —a =0, =0 £ £ = —iG L] T
“—Chlodzenie -—*%—— Grzanie SEn

Schemat 4: Wynikowa krzywa dla czystej probki
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Schemat 5: Wynikowa krzywa prébki zanieczyszczonej

Informacje drukowane wraz z krzywa:

Lewy gorny rég:

e Typ aparatu, numer fabryczny, wersja zainstalowanego oprogramowania, aktualna data.
e Data i godzina wykonania oznaczenia oraz nazwisko operatora.

e Nazwa produktu oraz nazwa probki.

Prawy gorny rog:

e Komunikat o wyniku ,Freezing point: -, _._": temperatura zaniku kryszta éw w prébce.

e W przypadku zaokraglenia wyniku (do 0,5 °C/°F) ponizej wyniku pojawi sie informacja ,Rounded”
(parametr produktu, patrz p. 5.1 w niniejszej czesci instrukcji).

Prawa strona, rodkowa cz

e Wartosci parametrow Cd, Co i Do.

e Wskazanie *1/1*. llos¢ wykonanych cykli chodzenia / numer cyklu dopuszczonego do wykrycia
temperatury krystalizacji (do 2 cykli).

3.2 Drukowanie Wynikow

Wyniki moga by¢ drukowane na rézne sposoby: ze szczeg6 ami lub bez, z parametrami produktu lub bez, w
postaci raportu lub krzywej. Drukowane dane zalezg od ustawienia partu oraz, w razie potrzeby, od wynikow
ostatniego oznaczenia lub oznaczenia dowolnego (przyk adowe wydruki przedstawiono w Za gczniku A).
Mozliwy jest réwniez automatyczny wydruk wynikdw po zakonczeniu oznaczenia (patrz punkt 4.2 w
niniejszej czesci instrukcji, dotyczacy ustawierh drukowania). W tym celu nalezy upewni¢ sie, ze aparat jest
pod gczony do odpowiedniej drukarki (z jezykiem komunikacji PCL-3 lub ESC/P) i ustawionej na tryb
bezposredni (on line).

W menu wynikéw (Results) (rysunek 10) wcisng¢ klawisz PRINT. Pojawi sie przedstawiony nizej obraz.
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Results printing
start printing Print | Printe
Now Content Stop

Rysunek 12: Ekran opcji drukowania wynikow (menu Results)
Powyzszy ekran obejmuje opisane nizej opcje i klawisze.
. Start printing Now: Drukowanie wybranego (pokazywanego) wyniku, zgodnie z ustawieniami

drukarki.
. Print content: Definiowanie danych do drukowania i konfiguracji drukarki. Po wcisnieciu klawisza

PRINT CONTENT zostanie wywo ana opcja ustawiania (Setup) menu drukowania (Prinf). Patrz punkt
4.2 niniejszej czesci instrukcji. Modyfikacja ustawien drukowania wymaga dostepu na poziomie 1.

. Printer Stop: Przerywanie trwajgcego drukowania.

Ostrzezenia w trakcie oznaczenia

Ostrzezenia sg pokazywane jako dwojkowe elementy pamieci (bity) z przyporzadkowanymi numerami: 7, 6,
54,3,21,0.

Znaczenie

—

Bit 0 = 1: Trzeba wykona¢ automatyczng regulacje obwodu pomiarowego temperatury.

Nieuzywany.

Nieuzywany.

Nieuzywany.

4 = 1: Oznaczenie wykonywane przy uzyciu dwdch cykli ch odzenia.

Nieuzywany.

Nieuzywany.

Nieuzywany.

Uwaga: Jezeli wystapi tylko warunek ,2 cykli ch odzenia”, to dwdéjkowy komunikat ostrzegawczy nie zostanie
uwidoczniony na krzywej, poniewaz w prawym dolnym rogu obrazu z krzywg bedzie wyrazna informacja:
sAs dual cooling cycle was done. Opacity signal is not available” (Ze wzgl du na
podwajny cykl ch odzenia sygna nieprzezroczysto ci /zm tnienia/ jest niedostepny).

4. DRUKOWANIE | USTAWIENIA DRUKARKI: MENU ,,PRINT”

1] [2] ['5] Ekrany poziomu gtéwnego

[ra i+ ETL B
wlitvam ¥ w.an [Datsction vy 20

FIF SGla SR 14
saliwars ¥ w.a (Dalmerien Wy 23

FF Scls SRz 1M
elvam ¥ w.n (Delectien wW.2)

Print

Schemat 6: Menu drukowania (Print)
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Aby wej$¢ do menu ustawiania drukowania, w ekranie 2 uaktywni¢ opcje Print. Pojawi sie przedstawiony
nizej obraz.

Printing

Rysunek 13: Ekran menu drukowania (Print)
Na tym ekranie dostepne sg opisane nizej opcje i polecenia.
. Service: Drukowanie wielkosci pomiarowych oraz wewnetrznych parametréw aparatu (wymagany
dostep na 2 poziomie autoryzacji).
Setup: Ustawianie parametréw drukowania.
. Stop: Przerywanie trwajgcego drukowania.
4.1 Drukowanie Serwisowe
Opcja Service menu Print jest przeznaczona do konserwacji aparatu i wymaga dostepu na 2 poziomie
autoryzacji. Tutaj znajdujg sie podkatalogi, z ktérych mozna drukowa¢ wewnetrzne pomiary aparatu,
od razu, albo podczas pe nego biegu testowego (regulacja monitorowania) oraz parametry wewnetrzne
aparatu. Patrz punkt 3 w czesci 4 niniejszej instrukciji.
4.2 Ustawienia Drukarki
Drukowanie i drukarke konfiguruje sie przy uzyciu opisanych nizej parametrow.
. Opcja Setup menu Printer (patrz schemat 6 powyzej).

. Opcja Printer menu Setup (ekran 3 na poziomie g 6wnym).

Pojawia sie przedstawiony nizej obraz.

Ekran (obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Opcja Print menu Setup (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).
Auto: automatyczne drukowanie wynikdw po Yes/No (Tak/Nie)
zakonczeniu oznaczenia.
Results printing configuration Format: posta¢ wydruku Krzywa/raport
Yes Curve Camplet TETRTIE Contents: zawarto$¢ wydruku Pe na/skrécona
[AUTO | [Content | Check Printer check: Rozpoczynanie testu drukarki.
Obraz 1 menu Setup
Po wybraniu ,pe nej” opcji zawartosci, wraz z wynikiem (raport lub krzywa) zostang wydrukowane wartosci Cd, Co i
Do (patrz p. 3.1 w niniejszej czesci instrukcji), a na raporcie zostang wydrukowane parametry produktu uzyte do
wykonania oznaczenia.

Printer setup

Printar setup Printer select: wybor drukarki zgodnej z Typ EPSON,

aparatem (jezyk PCL3 lub ESC/P). ESC/P, 40 kolumn
peskiet color 18 4%  Form Feed DeskJet
czarno-bia a
% $ lub kolorowa.
Obraz 2 menu Setup Red code: Kod drukowania w czerwieni (patrz Patrz dokument.
dokumentacja drukarki). drukarki.
Degree code: Kod ASCIlI oznaczajacy kod Patrz dokument.
~Stopnia” (patrz dokumentacja drukarki). drukarki.
Line feeds: Wysuw papieru (wyrazony iloscig 0 do 5. Wysuw
wierszy) po zakonczeniu drukowania. arkusza.
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Przyk ad:

Konfiguracja 40 kolumnowej drukarki CITIZEN®

40 18 91 2

Konfiguracja 80 kolumnowej drukarki ESC/P

ESC/P 248 2

Konfiguracja kolorowej drukarki DeskJet®

Desk Jet 18 248 Form Feed (wysuw arkusza)

Color

Dok adng konfiguracje wykonuje sie w oparciu o instrukcje uzytkowania drukarki, dostarczang wraz z tym
urzadzeniem.

Tabela 1: Ekran ustawiania drukarki (Print/Setup)

5. USTAWIANIE OZNACZENIA | DRUKOWANIE: MENU ,,RUN ENVIRONMENT”

1] a [ 3] Ekrany poziomu gtéwnego

FZP 5G2s S/N: 214
b= | Software v w.x (Detection vy.z)
| setup |

FZP 5GIs SN 214
software W w.x (Detection Wy.z)

FZP 5Gis s/ 214
software v w.x (Detection vy.z)

env f Service | quality =

Run env

Run environment programming
Schemat 7: Menu Run Environment

Wszystkie parametry oznaczenia sg widoczne, ale produkt mozna tworzy¢ lub modyfikowac tylko na
poziomie 1 autoryzacji (Laboratorium).

Dostep do parametrow oznaczenia dla danego produktu odbywa sie wed ug ponizszego opisu.

Uaktywni¢ menu Run environment na ekranie 2 poziomu g 6wnego (patrz powyzszy schemat). Pojawi sie
ponizszy obraz.

Run environment programming

& ] Product

Rysunek 14: Obraz menu Run Environment

W menu Run environment dostepne sg nastepujace opcje:

. Product: Pokazywanie wykazu produktéw do drukowania, modyfikacja lub tworzenie nowego profilu
produktu.
. Oper: Dostep do wykazu zapamietanych nazwisk operatoréw. Mozna je drukowac, wycofywac lub

dodawac¢ nowe.

& |

Uwaga: Wielkosci w polach menu Run environment nie mozna modyfikowa¢ bez dostepu na poziomie 1
(trzeba znac hasto).
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5.1 Parametry Oznaczenia dla Produktu

W menu Run Environment wcisna¢ klawisz PRoDUCT. Pojawi sie ponizszy obraz.

select a product: -

u.h-quu|
= L0 08~ ey
[=1

Rysunek 15: Obraz menu produktu (Product)
Menu Product zawiera opisane nizej opcje.

. Print: Drukowanie parametrow oznaczenia wybranego produktu.
Wcisng¢ klawisz PRINT, aby od razu rozpoczaé drukowanie (patrz przyk adowy wydruk przedstawiono
w Za gczniku A).

. Details: Dostep do menu ustawiania produktu (patrz ponizsza tabela).

Pamie¢ aparatu moze pomiesci¢ do 40 produktéw. Czarna strza ka w prawym goérnym rogu ekranu oznacza
obecnos¢ dalszych wykazéw. Przemieszczanie miedzy tabelami oraz przewijanie stron produktéw odbywa

sie przy uzyciu klawiszy kierunkowych Ci

Wybraé z pamieci produkt, ktéry ma by¢ modyfikowany oraz zwigzane z nim parametry oznaczenia, albo
wybra¢ puste pole, jezeli ma by¢ tworzony nowy produkt (szczego6 owe informacje odnosnie wyboru pola
przedstawiono w p. 2.1 w czesci 2 niniejszej instrukcji). Wcisngé klawisz DETAILS, a pojawi sie¢ menu
szczeg6 6w produktu (Details), takie, jak przedstawiono w ponizszej tabeli.

Ekran Znaczenie ré6znych menu Wartosci w polu
Menu szczeg6 6w produktu (Details) (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).
Biezacy produkt ma nr 1.

Product No: 1 Name: Nazwa produktu. Tutaj JET. Ciag znakéw

Unit. Wybér jednostki temperatury. Tutaj °C. °C/°F
JET ("Q) °C
8 [ Name | Unit |

Obraz 1 menu Product details

Kolejny ekran...
Results rounded: \Wyniki mozna zaokragla¢ YES/NO
Product No: 1 dO 0’5 °C. (TAK/N'E)
NO -100°C Stop Tmp: Temperatura konca fazy Min. -120 °C

Rounded D Maks. +10 °C

Obraz 2 menu Product details (50 °F)

Tabela 2: Ekrany menu szczeg6tow produktu (Product details)

=y

5.2 Wykaz Nazwisk Operatoréw (Uzytkownikow)

Zmiana wartosci w polach obrazéw menu Product wymaga dostepu na poziomie 1 (autoryzacji przy uzyciu
hasfa).

Wecisng¢ klawisz OPERATORS menu Run Environment, aby pokaza¢ wykaz zawartych w pamieci nazwisk
(do 10). Pojawi sie przedstawiony ponizej obraz.
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Select an operator name:
1 : ML 6 :

3: LL 8 :
4
SI:

Rysunek 16: Wykaz nazwisk operatorow (uzytkownikow)
Powyzszy ekran zawiera opisane nizej opcje.
. Print: Drukowanie wykazu nazwisk.
. Details: Wpisywanie nowego nazwiska do wykazu lub zmiana wybranego z listy.

Menu drukowania (Print) umozliwia drukowanie kompletnego wykazu nazwisk operatorow. Po wcishieciu
klawisza PRINT rozpocznie sie natychmiastowe drukowanie. Patrz przyk adowy wydruk w Za gczniku A.

Wybra¢ nazwisko do zmiany lub puste pole, jezeli ma by¢ wpisane nowe nazwisko. Wcisng¢ klawisz
DETAILS, a pojawi sie pole tekstowe >>Operator<<. Wpisa¢ nazwisko (patrz punkt 2.2.3 w czeéci 2 niniejszej
instrukcji), a nastepnie potwierdzi¢ klawiszem OK.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ALARMOW

6.1 Rodzaje alarmow

6.1.1 Awarie

Ten rodzaj alarmu ostrzega uzytkownika urzadzenia o wystgpieniu awarii (nieprawid owego
funkcjonowania). Konsekwencje wystgpienia przyczyn takiego alarmu sg nastepujace:

. Nie mozna rozpoczg¢ oznaczenia.

. Oznaczenie bedace w toku zostanie przerwane.

Awaria powoduje w gczenie sie cigg ego sygna u dzwiekowego i zapalenie sie diody wskaznikowej klawisza
ALARM STOP na Klawiaturze (patrz punkt 6.2 w czesci 1 niniejszej instrukcji). Wcisng¢ ten klawisz, aby

zobaczy¢ opis alarmu (komunikat) i potwierdzi¢ ten sygna lub nie.

Czerwona dioda wskaznikowa klawisza ALARM STOP $wieci sie tak d ugo, jak d ugo istnieje awaria, nawet po
potwierdzeniu alarmu.

6.1.2 Ostrzezenia

Ten rodzaj alarmu informuje uzytkownika o zakonczeniu oznaczenia. Towarzyszy mu przerywany sygna
dzwiekowy z regulowang modulacjg (patrz punkt 7.3 w niniejszej czesci instrukcji). Swieci sie czerwona
dioda wskaznikowa klawisza ALARM STOP, ktGra gasnie po potwierdzeniu alarmu.

6.2 Prezentowanie Alarméw, Wy aczanie Brzeczyka

Po w aczeniu sie alarmu wcisng¢ klawisz ALARM STOP, a pokaze sie jego przyczyna. Pojawi sie obraz:

<komunikat alarmowy>

Acquit

Rysunek 17: Ekran komunikatéw alarmowych
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Ekran alarmowy zawiera opisane nizej opcje i klawisze.
EXxit: powrét do poprzedniego ekranu bez kasowania alarmu.

Acquit: kasowanie alarmu i powr6t do poprzedniego ekranu.

Wecisng¢ klawisz AcqQuiT, aby przerwa¢ prace brzeczyka i powr6cié do poprzedniego ekranu.
Czerwona dioda wskaznikowa na klawiszu ALARM STOP Swieci sie cay czas, dopoki trwa stan
awaryjny, nawet po jego potwierdzeniu.

Review: Przeglad historii alarmu.
6.3 Postepowanie w Przypadku Alarmu

Niektére rodzaje alarmow oznaczajg stan zagrozenia. Dlatego wiekszos¢ ustawien domysinych aparatu,
wskutek odciecia dop ywu zasilania elementu grzejnego i dezaktywacji nadajnikbw optycznych, prze acza
sie w stan bezczynno$ci.

Jednak nie mozna powiedzieé, ze ten rodzaj aparatu jest ca kowicie bezpieczny (wolny od zagrozen), ani,
ze po przeaczeniu sie w stan nieczynny, urzadzenie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia, tak dla jego
uzytkownika, jak i dla swoich elementéw. Wazne jest, aby po waczeniu sie alarmu, zawsze sprawdzac co
sie dzieje.

Przyk adowo, wskutek wadliwego elementu, po zasygnalizowaniu alarmu aparat nie zostanie wy aczony
(prze gczony w stan nieczynny), mimo, ze normalnie ten alarm powinien spowodowac takie wy gczenie.
W takim przypadku konieczna jest interwencja operatora, ktory po prostu wy aczy aparat.

Ostrzezenie!
Generalng zasadq jest, aby po wlqczeniu sie brzeczyka alarmowego uzytkownik obejrzat (wyswietlit na
ekranie aparatu) przyczyne tego stanu oraz sprawdzit i upewnit sie, ze wszystko funkcjonuje prawidfowo.

6.4 Opis Alarmoéw Awaryjnych
6.4.1 Awaria pamieci

Po waczeniu aparatu mikroprocesor sprawdza zawartosci réznych pamieci. Ewentualne bedy zostang
wykryte poprzez obliczenie i poréwnanie tzw. sum kontrolnych.

6.4.1.1 Anariapam ci oprogramoweania - ,, Software mermory (PROM)”

W przypadku wystagpienia tej awarii, trzeba wy gczy¢ i ponownie w gczy¢ aparat. Jezeli awaria utrzymuje sie,
to trzeba skontaktowac sie przedstawicielem serwisu producenta urzadzenia.

6.4.1.2 Awariaparri ¢ danych -, Data mermory (Rarm)’

W przypadku wystgpienia tej awarii, trzeba wy gczy¢ i ponownie w gczy¢ aparat. Jezeli awaria utrzymuje sie,
to trzeba skontaktowac sie przedstawicielem serwisu producenta urzadzenia.

6.4.1.3 Anariapam c nieulotng (da €) -, Safe memory (NVM)”

Bateria podtrzymujgca nieulotng pamieé¢ zapasowg (NVRAM) ma zywotnos¢ 7 do 8 lat. Ten rodzaj alarmu
moze by¢ spowodowany wadliwg baterig.

Zawartos¢ obszaru rejestru pamieci RAM, gdzie przechowywane sg parametry aparatu, jest sprawdzana
przez mikroprocesor. Jesli wystapi bad, to aparat automatycznie prze aczy sie na tryb ,wgrywania”
(,download”), tak wiec zawartos¢ obszaru rejestru pamieci RAM mozna bedzie przywréci¢ poprzez wgranie
pliku zapasowego z komputera.
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Dlatego standardowa wersja aparatu jest dostarczana do odbiorcy wraz z dyskietka, ktéra zawiera fabryczne
ustawienia wewnetrznych parametréw (niezbednych, jezeli ostatnio nie adowano pamieci) oraz programem
do przesy ania danych (wgrywania i zgrywania) miedzy aparatem i komputerem. adowanie (wgrywanie)
parametrow do aparatu opisano w p. 4.4 czesci 4 niniejszej instrukciji.

Uwaga: Aby zawsze mie¢ pod reka aktualng kopie wewnetrznych parametréw aparatu, zaleca sie wgrac te
parametry do komputera w trakcie wykonywania rutynowych zabiegéw konserwacyjnych.

Taka operacja wymaga, aby kazdorazowo uzywaé nowej nazwy pliku. Nie uzywa¢ nazwy pliku
wewnetrznych parametréw znajdujacych sie na oryginalnej dyskietce, dostarczanej wraz z aparatem.

6.4.2 Wyczerpana bateria (,Low battery”)
System cay czas kontroluje stan baterii. W przypadku wystapienia awarii:

. Nie wy gczaé aparatu. Jego wy gczenie spowoduje usuniecie danych z pamieci.
Wydrukowac lub wgra¢ do komputera parametry aparatu zawarte w pamieci zapasowej (NVRAM).
- Wgrywanie: w punkcie 4.4 czesci 4 niniejszej instrukcji opisano adowanie pamieci
zapasowej (parametry wewnetrzne, ustawienia, srodowisko oznaczenia i wyniki).
- Drukowanie: $rodowisko oznaczenia (parametry produktu, lista operatoréw, patrz punkt 3
niniejszej czesci instrukcji) i parametry wewnetrzne (patrz punkt 3 w czesci 4 niniejszej

instrukcji).
. Wy gczy¢ aparat i wezwaé przedstawiciela serwisu producenta, ktéry dokona wymiany baterii (patrz
instrukcja serwisowa).
. Wgraé lub wpisa¢ wewnetrzne parametry aparatu (patrz p. 3 w czesci 4 niniejszej instrukcji).

Uwaga: Regularne wgrywanie wewnetrznych parametréw trzeba zaplanowaé jako czes¢ procedury
konserwacyjnej aparatu. Zastosowaé nowa nazwe pliku (np. UZYWAJAC w niej aktualng date -
PIDDMMRR.NVM). W ten sposéb ostatnia wersja wewnetrznych parametréow zostanie zachowana
w postaci pliku).

6.4.3 Przetwarzanie sygnatu (,Signal conditioning (A/D Cnv)”)
Ten rodzaj awarii jest zg aszany po wykryciu braku dialogu pomiedzy jednostka centralng i przetwornikiem
analogowo-cyfrowym. Wy gczyé aparat i waczy¢ go ponownie. Jezeli awaria nie ustepuje, to skontaktowac

sie z przedstawicielem serwisu producenta.

6.4.4 obwéd chitodzenia (,Cooling circuit”)

Pie¢ minut po rozpoczeciu oznaczenia system sprawdza obwod ch odzenia poprzez weryfikacje predkosci
ch odzenia. Alarm w gcza sie w opisanych nizej sytuacjach.

e Przekroczenie wartosci progowej 2 predkosci minute po rozpoczeciu oznaczenia (domysinie
-3 °C/minute, z mozliwoscig programowania od -2 °C do 5 °C na minute).

Ch odzenie w trakcie poszukiwania nieprzezroczystosci (zmetnienia)

o Jezeli predkosc jest wieksza niz prog 1 (domysinie -1 °C/minute, z mozliwos$cig programowania od -1 °C
do -10°C na minute) w zaprogramowanym czasie od 0 do 120 sekund.

Biezace oznaczenie zostanie przerwane. Kazdorazowe uruchomienie oznaczenia przerywa alarm.
6.4.5 Obwéd grzania (,Heating circuit”)

Od rozpoczecia oznaczenia system sprawdza predkos¢ grzania. Jezeli jest niewystarczajgca, to w gcza sie
sygha alarmowy.
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W przypadku wystgpienia alarmu nastepuje wy gczenie grzania i przerwanie oznaczenia bedacego w toku.
Kazdorazowe uruchomienie oznaczenia przerywa alarm.

6.4.6 Temperatura prébki (,Sample temperature safety”)

Temperatura prébki jest sprawdzana przez cay czas trwania oznaczenia. Alarm wacza sie w opisanych
nizej okolicznosciach.

e Temperatura prébki jest powyzej wartosci progowej okreslonej jako ,threshold +” (domyslnie 45 °C,
z mozliwoscig programowania w zakresie od -120 do +55 °C) w programowalnym przedziale czasowym
od 0 do 120 sekund.

e Temperatura probki jest ponizej wartosci progowej okreslonej jako ,threshold -” (domyslnie -120 °C,
Zz mozliwoscig programowania w zakresie od -120 do +55 °C) w programowalnym przedziale czasowym
od 0 do 120 sekund.

Biezace oznaczenie zostanie przerwane. Kazdorazowe uruchomienie oznaczenia przerywa alarm.

6.4.7 Temperatura modutu chltodzgacego (,Cooling unit temperature safety”)

Ten alarm w gczy sie, gdy temperatura modu u ch odzacego przekroczy 48 °C. Biezgce oznaczenie zostanie
przerwane. W takim przypadku zaleca sie wykonanie przedstawionych nizej czynnosci.

e Wy gczy¢ aparat.

e Oczysci¢ filtry wentylaciji.

e W gczy¢ aparat.

Jezeli problem utrzymuje sie, to skontaktowac sie z przedstawicielem firmy ISL.

6.4.8 Skoki w module chlodzacym (,Cooling unit stroke control safety”)
Skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawicielem firmy ISL.

6.4.9 Zigcze pityty modulu chiodzacego (,Cooling unit board link safety”)

Ten alarm wacza sie w przypadku braku dialogu z pytg sterowania moduu ch odzacego. Oznaczenie
bedace w toku zostanie przerwane.

e Wy gczy¢ aparat.

e Otworzy¢ i sprawdzi¢ po aczenia p yt elektronicznych (patrz p. 5.2 w czesci 4 niniejszej instrukcji).
e W gczy¢ aparat.

Jezeli problem utrzymuje sie, to skontaktowac sie z przedstawicielem firmy ISL.

6.5 Opis Alarmow Ostrzegawczych

6.5.1 Koniec oznaczenia: wykrycie temperatury krystalizacji (,End of test:
”freeze point detected”)

Oznaczono normalng temperature krystalizacji. Uzyskany wynik zostanie pokazany na wyswietlaczu oraz
zapisany w pamieci aparatu. Informacja pokazuje sie po zakohczeniu oznaczenia, tj. wtedy, gdy prébka
osiggnie temperature otoczenia. Kazdorazowe uruchomienie oznaczenia przerywa alarm.

6.5.2 RKoniec oznaczenia: temperatura krystalizacji nie zostata wykryta (,End of
test: ”freeze Pt not detected”)

Przekroczono zakres temperatury detekcji (temperatura kohca fazy chodzenia w profilu produktu) bez
detekcji krystalizacji (wykryto temperature nieprzezroczystosci - zmetnienia). Aparat nie zapamieta zadnej
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temperatury (nie zostanie pokazany obraz wynikOw - patrz p. 2.3.2 w czesci 2 niniejszej instrukcji), ale wynik
zostanie zachowany w pamieci aparatu. Alarm wacza sie na koniec oznaczenia, tj. wtedy, gdy prébka
osiggnie temperature koncowa. Kazdorazowe uruchomienie oznaczenia przerywa alarm.

6.5.3 Koniec oznaczenia: Nie wykryto krysztalizacji (,End of test: Crystall. not
detected”)

Informacja o niewykryciu krystalizacji (,Crystallization not deteceded”) oznacza, ze temperatura prébki
przekroczy a warto$¢ przerwania oznaczenia ustawiong w parametrach produktu, a temperatura
nieprzezroczystosci (zmetnienia) nie zosta a osiggnieta.

Sprawdzi¢ ch odzenie w trakcie poszukiwania nieprzezroczystosci (zmetnienia).

Wynik trafia do pamieci aparatu: Przerwanie w temperaturze xx.x °C.

Taka informacja pojawia sie na koniec oznaczenia, tj. wtedy, gdy probka osiagnie swojg temperature
koncowa. Kazdorazowe uruchomienie oznaczenia przerywa alarm.

6.5.4 Ustawianie modulacji brzeczyka (,Buzzer modulation setup”)

Ten alarm pokazuje sie w trakcie ustawiania modulacji sygna u dzwiekowego (patrz p. 7.3 niniejszej czesci
instrukcj).

6.4 Przeglad (Historia) Alarméw

Aparat moze zarejestrowa¢ do 16 komunikatéw alarmowych. W ekranie alarméw uaktywni¢ menu Review
(patrz rys. 17), a pojawig sie opisane nizej ekrany.

Ekran Znaczenie ré6znych menu
Menu Review ekranu alarmowego (Alarm) (Idac od lewej do prawej i od gory do do u)).
Faults review Faults review: pole niezmienne
2 Time Wessage registered | Exit: powrét do ekranu pokazujgcego alarmy.

Print: Drukowanie kompletnego przegladu alarmow.
Details: Pokazywanie szczeg6 owego komunikatu alarmowego.

Detalls
Ekran 1 menu Review

Po wcisnieciu klawisza DeTAILS uzyska sie dostep do ekranu pokazujacego szczegd y wybranego alarmu.
Kolejny ekran ...

Date: Data wystapienia awarii.
Date: Src: Stan aparatu w momencie wystgpienia awarii (nieczynny,
et wykonywanie oznaczenia, diagnostyka ...).
Def: Pokazany komunikat alarmowy.
Exit: Powrdt do ekranu prezentacji alarmu.
Ekran szczeg6 6w (Details) menu Review

Tabela 3: Obrazy menu przegladu (Review) ekranu prezentacji alarméw
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7. KONFIGURACJA: MENU USTAWIANIA (,SETUP”)

(1]

e

©

Ekrany gtéwnego poziomu

FZIP Sils

REESE PL.RUn
Starc [ Oi splay feesulcs

s/m: 2114
sof tware v w.x (Detection wWy.2)

FZP 5Gds

s 214
software v w.x (Detection vy.z)

FZF 5G2S
software v w.x (Detection vy.z)

s 214

FZF SG2S
analyzer seTup

Schemat 8: Menu ustawiania (Setup)

s/ 214

FZF SG2S
Analyzer setup

FZF 3G25
analyzer setup

s/ 214

,Srodowisko robocze” aparatu mozna w pe ni konfigurowaé. Dlatego mozna zmieniaé ustawienia dla prébki
bedacej na stanowisku pomiarowym i po waczeniu aparatu. Réwniez mozna ustawia¢ waczanie lub
przerywanie alarméw dla okreslonych b edéw oraz ustawienia w innych, opisanych nizej, parametrach.
Konfiguracja aparatu odbywa sie w menu Setup na poziomie gownym (patrz schemat 8 powyzej).
Po uaktywnieniu menu ustawiania (Setup) pojawia sie przedstawione nizej ekrany (obrazy).

FZP 5GZs
Analyzer setup

S/N: 214

InBGeneral]  Run_ | Alarms

FZP 5GZs

Analyzer

setup

S/N: 214

FZP

5G2s
Analyzer

setup

S/N:

214

ADOUT_FZP

Rysunek 18: Ekrany menu ustawiania (Setup)

Te ekrany umozliwiajg dostep do opisanych nizej parametréw konfiguracyjnych.

7.1 Parametry przy W aczaniu Aparatu: Menu , General”

Menu ogolne (General) umozliwia wybér poziomu dostepu oraz jezyka (mozna go zablokowac) podczas

w gczania aparatu.

W tym menu mozna réwniez konfigurowa¢ (lub wy gczac¢) wspomagang edycje: aparat moze zaproponowac
zestaw znakow w oparciu o wprowadzone wczesniej (patrz p.2.2.3.2 w czesci 2 niniejszej instrukcji).
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Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Opcja General menu Setup (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).
General setup General setup - pole niezmienne.
AT power on Access level: wybor domysinego poziomu O-3
0 selection 2 dostepu po w gczeniu aparatu.

Uwaga: Mo na wybra tylko poziom aktualny
lub ni szy.

Obraz menu General Country language: Konfigurowanie jezyka English/Francais

domysinego (zablokowany). Tryb ,Selection”

umozliwia wybranie jezyka.

Auto Edition: Wpisywanie ilosci znakéw do 0-9

aktywacji automatycznej edycji (0 wstrzymuje

te funkcje).
Wecisna¢ klawisz Access LEVEL lub AuTto EDITION, a hastepnie, przy uzyciu klawiatury numerycznej wpisa¢ wartosé.
Potwierdzi¢ klawiszem ENTER.
Mozliwo$ci wyboru jezyka prze gcza sie klawiszem LANGUAGE.

Tabela 4: Ekran menu General
7.2 Parametry Oznaczenia: Menu ,, Run”

Menu Run umozliwia wybieranie produktu (zestawu parametrow do wykonania oznaczenia) po waczeniu
aparatu.

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Opcja Run menu Setup (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

Run parameters - pole niezmienne

Default product: Profil produktu wybrany 1-40

1: By default domyslinie po w gczeniu aparatu (zastosowany

m do rodzaju produktu).

Ekran menu Run
Wocisniecie klawisza DEFAULT PrRobucT wywo a wykaz produktéw. Wybra¢ produkt i potwierdzié klawiszem OK.

Run parameters

Tabelad: Ekran menu Run parameters
7.3 Konfigurowanie Alarmow
Menu Alarms umozliwia ustawianie progéw uruchamiania ré6znych alarméw w przypadku wystgpienia stanu

awaryjnego. Tutaj mozna rowniez ustawi¢ modulacje sygnau. Aktywacja menu Alarms spowoduje
wywo anie przedstawionych nizej obrazow.

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu

Opcja Alarms menu Setup (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

Buzzer - pole niezmienne

Modulation: Ustawienie przerwy w sygnale 0 - 100

modulowanym.

30% OFF Test: Sprawdzanie brzeczyka. ON/OFF

<] |_modulation J Test |

Ekran 1 menu Alarms

Wcisng¢ klawisz MODULATION, a nastepnie wpisa¢ (z klawiatury numerycznej) nowg wartosé (100% = dzwiek ciagy,

0% = dzwiek st umiony). Po zmianie modulacji brzeczyka, nowe ustawienie sprawdza sie przy uzyciu klawisza TEsST.
Kolejny ekran

Alarms setup
Buzzer

Tabela 6: Ekrany menu Alarm
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Sample temperature safety - pole niezmienne
Thresh -: Wprowadzanie dolnej temperatury -150°C — +55°C
prébki (waczanie alarmu po ustalonym

Alarms setup
sample temperature safety

-125°¢C 45°C 10s czasie).
[Thresh- M Thresh+§ After | Thresh +: Wprowadzanie gérnej temperatury -150°C — +55°C
Ekran 2 menu Alarms prébki (waczanie alarmu po ustalonym
czasie).

After: Czas potrzebny do oceny gornej o0 — 120 s
wartosci progowe;j.
Jezeli temperatura prébki przekroczy ustalone w limity w okreslonym przedziale czasowym, tutaj 10 sekund,
oznaczenie zostanie natychmiast przerwane i pojawi sie informacja o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury
probki (,Samplel temperature safety”).

Kolejny ekran

Cooling circuit - pole niezmienne

Thresh 1: Minimalna predkos¢ chodzenia w -1°C/minute

fazie szukania nieprzezroczystosci do -10 °C/minute
—1°C/m'in 120s —3°C/m1'n (ZmQtnienia).

Threshl Bl After RThresh?] After: Przedzia czasowy dla oceny progu O do 120 sekund

Alarms setup |
cooling circuit

Ekran 3 menu Alarms (threshold) 1.
Thresh 2: Minimalna predko$¢ ch odzenia 45 -2°C/minute
sekund po rozpoczeciu poznaczenia. do 5 °C/minute

Kolejny ekran

Tabela 6: Ekrany menu Alarm - c. d.
7.4 Personalizacja i Autoryzacja Dostepu do Poziomu 1. Menu ,Lab.”

Aparat mozna dostosowaé do potrzeb uzytkownika (spersonalizowac), tak, aby wraz z nazwiskiem
kierownika laboratorium w pamieci aparatu by a réwniez nazwa laboratorium, ktére naby o urzadzenie.
Kierownik moze ograniczy¢ dostep do okreslonych parametréw (ochrona przed zapisem). Po uaktywnieniu
menu Lab. mozna wywo a¢ przedstawione nizej ekrany.

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Opcja Lab. menu Setup (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

Laboratory setup - pole stae

Access Code: Wpisywanie kodu dostepu na Do 6 znakéw
poziomie 1

Lab name: Wpisywanie nazwy laboratorium, Ciag znakéw

I\ Access Code J _Lab.name 1+ IENCICRVATCIITCERCIE

Ekran 1 menu Lab.

Laboratory setup

Kolejny ekran ...
Laboratory setup - pole stae
Laboratory setup Manager: Nazwisko kierownika laboratorium.  Ciag znakéw
Title: Tytu kierownika laboratorium. Ciag znakow

0 Manager | Title |

Ekran 2 menu Lab.

Tabela 7: Ekrany menu Lab.
7.5 Konfigurowanie Drukarki: Menu , Printer”

Konfiguracje drukarki opisano w czeéci 4 niniejszej instrukcji, a menu drukowania opisano w niniejszej
czesci.
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7.6 Po aczenie Aparatu z Komputerem - Menu ,,PC Link” i ,RS 232"

Aparat jest urzadzeniem ,otwartym” pod wieloma wzgledami. Jest nie tylko w pe ni konfigurowalny przez
uzytkownika, ale réwniez moze komunikowa¢ sie z komputerem. Suzg do tego przedstawione nizej
elementy i funkcje.

. Z acze RS 232C (gczenie portéw wejscia/wyjscia Alan® poprzez adapter-przejsciowke, dostarczany
wraz z urzadzeniem, patrz punkt 4.3.3.2 w czesci 1 niniejszej instrukcji).
Z acze RS 485 (pod aczenie do sieci Alan®, patrz punkt 4.3.3.1 w czesci 1 niniejszej instrukcji).
Port serwisowy (Service) (zacze serwisowe z tyu aparatu - patrz fot. 3 w czesci 1 niniejszej
instrukcji).

Kazdy z tych elementéw ma okreslona funkcje.

. Zacze RS 232C suzy, miedzy innymi, do wysyania wynikdw oznaczen w kodzie ASCIlI do
komputera lub innego systemu komputerowego (np. LIMS).

o Z acze RS 485 umozliwia pod gczanie aparatu do sieci Alan®. Sie¢ pozwala na aczenie ze sobg
kilku aparatéw ISL. Sa one sterowane przez komputer.
o Port serwisowy (Service) suzy do uaktualniania oprogramowania aparatu poprzez wgrywanie

nowych wersji oraz do zachowywania zawartosci pamieci poprzez zgrywanie (patrz punkt 4.4 w
czesci 4 niniejszej instrukciji).

Parametry dotyczace kazdego z tych trybéw komunikacji opisano ponizej.
7.6.1 Ustawianie ztacza RS 232C - menu ,RS232”

Jezeli jako srodek komunikacji wybierze sie zgcze RS 232C, to najpierw trzeba pod gczyé odpowiedni
adapter (przejsciowke), dostarczany wraz z aparatem (patrz wykaz zawartosci opakowania). Z jednej strony
adaptera znajdujg sie dwa zacza RS485, ktére podacza sie do wejscia i wyjscia interfejsu RS485,
a z drugiej znajduje sie z gcze RS 232C, ktore pod gcza sie do komputera (patrz punkt 4.3.3.2 w czesci 1
niniejszej instrukcji). Po pod aczeniu adaptera aparat automatycznie wykryje obecnosé¢ z gcza RS 232C.
Nastepnie:

e Z3gcze RS 232C zostanie zadeklarowane jako czynne (in service).

e Zacze RS 485 zostanie zadeklarowane jako nieczynne (out of service).

Parametry z gcza przedstawiono w ponizszej tabeli.

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Opcja RS232 menu Setup (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).
RS232 Link setup - pole niezmienne
RS232 Link setup <not detected> Link on line: Po aczenie ustanowione. Yes/No (Tak/Nie)

Check: \Wysyanie rastra  kontrolnego ON/OFF

NO OFF .
po gczenia: <(ISL FZP 5G2s)ES>. (W /WY )
] [ chect |

Ekran 1 menu RS232
Aby przewija¢ rozne mozliwosci (wybor dwustanowy), wcisngé klawisz LINK ON LINE lub CHECK.

Kolejny ekran ...

RS232 Link setup - pole niezmienne
Condition of run: Transmisja warunkéw YES/NO
oznaczenia (np. nazwiska operatora,

RS232 Link setup <not detected>

ransmitted data with the result:
parametrow i nazwy produktu ...)

NO NO
w -ﬂmﬂ- Product: Przesy anie parametrow oznaczenia YES/NO

Ekran 2 menu RS232 dla wybranego produktu, celem wykonania
tego oznaczenia.

Kolejny ekran ...

Tabela 8: Ekrany (obrazy) menu RS 232
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. RS232 Link setup - pole niezmienne

RS232 Link setup <nmot detected> Analyzer ID: Wpisywanie identyfikacji aparatu.
Automatic validation: Automatyczne YES/NO
przes anie danych po zakohczeniu oznaczenia.

1 NON 0
m m m EOT char.: Wpisywanie znaku konca Cigg znakow
Ekran 3 menu RS232 transmisji (kod ASC”)
Wcisng¢ klawisz ANALYZER ID lub EOT CHARACTER, a hastepnie, przy uzyciu klawiatury numerycznej, wpisa¢ wartosc.
Potwierdzi¢ klawiszem ENTER.
Klawiszem AUTOMATIC VALIDATION wybiera sie r6zne mozliwosci.

Kolejny ekran ...
. RS232 Link setup - pole niezmienne
e (G SEOH T L G e Rate: Predkos¢ transmisji (body na sekunde). 9600
9600 bds 8 1 None Data bits: Bity danych. 718
Stop bits: Bity koncowe. 1/2
=] ﬂ E m BY Parity: Parzystosc None/Even/Odd
Ekran 4 menu RS232
Kolejny ekran ...
. RS232 Link setup - pole niezmienne
Epera Sl SEAT I A e Flow control: Regulacja przep ywu danych. None
None 0.1s RTS/ICTS
Xon/Xoff
o IR R ENQ/ACK
Ekran 5 menu RS232 Time between two messages: Odstep czasu 0-10s

pomiedzy dwoma kolejnymi komunikatami
(gdy nie ma protokd u transferowego).

Tabela 8: Ekrany (obrazy) menu RS 232 - c. d.

Komunikaty wynikéw, obejmujace produkt (jezeli jest wybrany, to przej$¢ do ekranu 2 menu RS 232 w
powyzszej tabeli) sg wysy ane w postaci ciagu znakéw w kodzie ASCII (znaczenie zawartosci komunikatow
objasniono w za gczniku B).

7.6.2 Ustawianie polaczenia Alan®: Menu ,PC link”

Jezeli pod gczone sg porty wejscia/wyjscia sieci Alan®, to aparat automatycznie wykryje obecnosé z acza
tej sieci.

=y

Parametry tego z gcza przedstawiono w ponizszej tabeli.

Uwaga: Aparat moze funkcjonowac pod oprogramowaniem zarzqdzajacym ALAN®, opracowanym przez
firme ISL (patrz p. 4.3.3. w cze$ci 1 niniejszej instrukcji).

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Opcja PC Link menu Setup (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

PC Link setup PC Link setup - pole niezmienne

Analyzer PC ID: <PC ID> Analyzer PC ID - Nazwa komputera w sieci.

NO 1 Link on line: stan poaczenia aparatu i Yes/No
komputera.
= | $ m ) Analyzer newt. Adress: adres aparatu FZPw 1 — 31
Ekran 1 menu PC Link SIecl.
Kolejny ekran ...

PC Link setup - pole niezmienne

Interface  status: kod mo liwego b du
dotycz cego po czenia aparat - komputer.

T aC Interface initialization: inicjalizacja interfejsu
initialisation aparat - komputer.

Ekran 2 menu PC Link

PC Link setup
Interface status : 10 (0: Correct)

Tabela 9: Ekrany menu PC Link
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7.7 Ustawianie Daty/Godziny: Menu , Clock”

Date i godzine ustawia sie w menu zegara (Clock). Format daty mozna zmienia¢, tak, aby odpowiada
stosowanemu w kraju uzytkowania urzgdzenia.
Po uaktywnieniu menu zegara (Clock) pojawig sie opisane nizej ekrany (obrazy).

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Menu Clock (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).
. . Adjust Date/Time - pole niezmienne DD-MM-RR
Adjust Date/Time Date format: Wybor formatu daty. MM-DD-RR
Date: Data w wybranym formacie RR-MM-DD
JI-MM-AAAA 01-01-1999 RR-DD-MM
[ Date format J — Date | DD-MM-RRRR
Ekran 1 menu Clock MM-DD-RRRR
RRRR-MM-DD
RRRR-DD-MM
Kolejny ekran ...

. . Adjust Date/Time - pole niezmienne
Adjust Date/Time

Time format: Wyb6r formatu czasu. (12/24)h
Hours: \Wpisywanie godziny. hh-mm (godz./min.)
24 hours 15-45 AM/PM: Ustawianie godziny w trybie 12 AM/PM (przed
[«f" Time format | Hours | godzinnym. po udniem/po
Ekran 2 menu Clock po udniu)

Tabela 10: Ekrany menu zegara (Clock)

7.8 Menu Serwisowe (, Service”)

Ta opcja g bwnego menu ustawiania (Setup) s uzy do serwisowania aparatu i wymaga dostepu na poziomie
2 autoryzacji. Obejmuje podkatalogi (submenu), w ktérych mozna wprowadza¢ lub zmieniaé wewnetrzne

parametry aparatu, a zw aszcza te dostepne na poziomie 2.

To menu obejmuje rowniez polecenia aktualizacji oprogramowania oraz resetowania zawartosci pamieci, jej
wgrywania i zgrywania (przesy ania danych z komputera lub do komputera).

Menu serwisowe objasniono w punkcie 4 czeéci 4 niniejszej instrukcji.
7.9 Menu , ISL”

Dostep do tego menu wymaga autoryzacji na poziomie 3. To menu jest wy gcznie do uzytku producenta
urzadzenia.

7.10 Menu Informacji o Urzadzeniu FZP 5G2s

W tym menu (Station Version) przedstawione sg rézne informacje dotyczace urzadzenia.

FZP 5G2s (c) ISL, 2002 S/N: 214
Boot 400 (DFFF) -1 (FFFF)
Software w.x (AAAA) Txty.z (BBBB)

Hardware C/D 08/03/2003 E

Rysunek 19: Ekran informacji o aparacie

FZP 5G2s - Instrukcja Uzytkowania strona: 45



_— = [INKOM Inkom Instruments Co. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21, tel. 636 56 00, fax: 636 56 26

— -
— INSTRUMENTS Co

W tym menu zawarte sg opisane nizej informacje (od lewej do prawej i od gory do do u).

. Nazwa urzadzenia, rok produkcji oraz numer fabryczny.

Boot: Wersja programu uruchamiajgcego oraz wartos¢ sumy kontrolnej, opcjonalna wersja

programu i sumy kontrolne;j.

. w.xly.z: Wersja oprogramowania i wartos¢ sumy kontrolnej, a nastepnie wersja programu

tekstowego i warto$¢é sumy kontrolne;.

. C/D: Wersja karty sterownikéw / wersja jednostki centralnej (CPU) i programowalnego urzadzenia

logicznego (EPLD).
. Data pierwszego uzycia aparatu.
E: llo$¢ wykonanych oznaczeh.

Numery wersji osprzetu i oprogramowania sg zawsze pokazywane w dolnym wierszu wykazu wewnetrznych

parametrow, dostarczanego wraz z urzgdzeniem.

8. POZIOMY DOSTEPU | HAStO: MENU ,,ACCESS”

(1] (2] 3] Ekrany poziomu gféwnego

FZP 5G2s s/N: 214
software V w.x (Detection VWy.z)

FZP 5G2s s/N: 214
software v w.x (Detection vy.z)

software v w.x (Detection vy.z)

FZP 5G2s S/N: 214|

Print Run envll Servic Quality

current Access Level: 2
Lab.

[Level LfLevel Zf

service

Schemat 9: Menu dostegpu (Access)

W przypadku proby wejscia na poziom chroniony has em, pojawi sie przedstawiony nizej obraz, wskazujacy

aktualny poziom dostepu oraz poziom wymagany.

Pod klawiszem LEVEL 1 (patrz menu Lab.) i LEVEL 2 (patrz menu Service) mozna wpisa¢ hasa
umozliwiajgce dostep do wymaganego poziomu autoryzacji (patrz punkt 3 w czesci 4 niniejszej instrukciji).

Access Denied
current Access Level: 0 Required: 1
Lab. Service

[Level Tl Level 7]

Rysunek 20: Odmowa dostepu do poziomu chronionego hastem

Pokazany nizej obraz (ekran) menu dostepu (Access) umozliwia dostep do danego poziomu lub, w razie

koniecznosci, do poziomu O.

current Access Level: 0
Lab. Service

[Level Tl Cevel . [N evel 0]

Rysunek 21: Menu dostepu (Access)
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Kod (cyfrowy) dostepu wprowadza sie poprzez klawiature numeryczna. Jezeli jest prawid owy, to dostep jest
mozliwy po potwierdzeniu klawiszem ENTER.
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CZESC 4 KONSERWACJA URZADZENIA

1. POMIAR | DIAGNOSTYKA: MENU ,,SERVICE”

1] (2

(3] Ekrany poziomu gtéwnego

FZP 5G2s S/N: 214
software v w.x (Detection wy.z)

FZP 5G2s
software v w.x (Detection vy.z)

S/N: 214

FZP 5G2s S/N: 214
Software Vv w.x (Detection Wy.z)

Print Run emvll ServiceQuality

current Access Level: 2
Lab.

service

[Cevel TfTevel /]

Schemat 10: Menu serwisowe (Service)

To menu jest w wiekszosci przeznaczone do serwisu aparatu. Umozliwia wykonywanie nastepujacych

czynnosci:
. Pokazywanie wartosci pomiarowych.
. Uruchamianie zasadniczych elementéw aparatu.

Po uaktywnieniu menu serwisowego (Service) zostanie wywo any ponizszy obraz (ekran):

Service

B Measures D1agnhostics

Rysunek 22: Ekrany (Obrazy) meny serwisowego (Service)

1.1 Podglad Pomiaru: Menu , Measures”

Opcja pomiaru (Measures) w menu Service umozliwia dostep do opisanych nizej informaciji.

Ekran (Obraz)

Menu Me ires

Znaczenie ré6znych menu
(Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

Measures .
Smp.:20.0°¢Cc 0.1°c/min 107.810 47084

Opt: OFF Detection: 7 Opacity: 64

Cooling unit: 0 Heat. : 0
00000000 0.0% 0.0%

Menu Measures

Smp.: Temperatura probki (°C), predko$¢ zmian temperatury
(grzanie lub ch odzenie), oporno$é miernika temperatury probki (Q),
przeliczenie analogowo/cyfrowe.
Opt.: ON/OFF - stan funkcjonowania emitera optycznego.
Detection: 1lo$¢ punktow na sygnale detekcyjnym.
Opacity: llo  punktéw sygnau nieprzezroczysto ci (zm tnienia)
(patrz p. 3.13w cz ci 3 niniejszej instrukcii).
Cooling unit: 0 - Faktyczna ilo$¢ punktdow zastosowanych do
modu u ch odzacego (informacja z p yty sterowania kompresorem).
Wskazniki stanu (kolejnos¢: 76543210)

DO - do uzytku ISL

D1 - do uzytku ISL

D2 - do uzytku ISL

D3 - wentylacja 1 = ON (W ), 0 = OFF (WY )

Kolgjny obraz (ekran)

Tabela 11: Ekrany menu Measures
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Ekran (Obraz)

Menu Me ires

Znaczenie ré6znych menu
(Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

Measures .
Smp.:20.0°¢Cc 0.1°c/min 107.810 47084

Opt: OFF Detection: 7 Opacity: 64

Cooling unit: 0 Heat. : 0
00000000 0.0% 0.0%

Menu Measures

D4 - alarm temperaturowy

D5 - skok optyczny

D6 - maksymalny prad

D7 - awaria skoku optycznego
0.0 %: Wymagana moc (w procentach) przekazana do pyty
sterowania kompresora ch odzenia.
Heat: 0 - Faktyczna ilos¢ punktéw zastosowanych do grzania
(informacja z p yty sterowania).
0.0 %: Wymagana moc (w procentach) przekazana do pyty
regulacji grzania.
Print: drukowanie tych dwoch obrazéw (ekrandw).

Kolgjny obraz (ekran)

Tabela 11: Ekrany menu Measures - c. d.

1.2 Wspomaganie Diagnostyki

Dostep do opcji diagnostyki menu Service jest mozliwy wy acznie na poziomie 2 (serwisowym) autoryzacji.
Tutaj mozna w gczaé rézne elementy aparatu wymagajace zasilania pradem, jak np. sprezarka ch odzenia,
celka (komora, czy modu grzejny. W ten sposob sprawdza sie ich dzia anie.

Po uaktywnieniu opcji diagnostyki (Diagnostic) menu Service mozliwy jest dostep do przedstawionych nizej

ekrandw.

Ekran (Obraz)
Menu Diagnostic

Znaczenie r6znych menu
(Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

Measures
smp.:20.0°C 0.1°c/min 107.810 47084

Opt: OFF Detection: 7 Opacity: 64

cog'lo% 0321'1::0 8% Heat.: 8%
CEmit. ;

Ekran menu Diagnostic

Opis poszczeg6lnych pol ekranu przedstawiono w p. 1.1 w niniejszej
czesci instrukciji.

C.Unit: dostep do menu diagnostyki modu u ch odzacego (patrz
kolejny punkt).

Cool: Wprowadzanie wymaganej mocy ch odzenia (w procentach)
do p yty sterowania sprezarka.

Emit.: Zasilanie emitera optycznego.

Heat: W prowadzanie wymaganej mocy grzania (w procentach) do
p yty regulacji grzania.

Aktywacja menu C.Unit daje dostep do opcji diagnostyki sprezarki ch odzenia (patrz kolejny punkt).

Tabela 12: Ekrany diagnostyki (Diagnostic) menu Service.
1.3 Diagnostyka Sprezarki Ch odzenia

Diagnostyka obejmuje trzy fazy.

1. Wstepna (inicjalizacja): grzanie do 40 °C i regulacja przez 3 minuty.
2. Chiodzenie: Ch odzenie do -110 °C. W tej fazie pobierane sg wartosci temperatury, ktére maja by¢
zanotowane (wymagany czas dochodzenia do kazdej wyraznej temperatury i faktyczna ilos¢ punktow

w tej temperaturze).

3. Ponowne grzanie: Przywracanie temperatury otoczenia.

Klawisz Print umozliwia drukowanie parametréw sprezarki ch odzacej (oraz wielkosci zanotowanych w
trakcie fazy drugiej), ktére, w razie potrzeby, mozna wys a¢ do firmy ISL celem sprawdzenia sprawnosci

sprezarki.

Procedure diagnostyki modu u ch odzacego przedstawiono w po9nizszej tabeli.
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Ekran (Obraz) Znaczenie ré6znych menu
Menu C.Unit (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

Cool.: Klawisz do wprowadzania wymaganej mocy ch odzenia
(domyslnie 100 %).

Start: Menu do wykonywania diagnostyki.

Print: Drukowanie parametrow sprezarki ch odzenia zachowanych
podczas ostatniej diagnostyki.

cooling unit diagnostic

Empty the cell then

press start (Duration:80min max)
100%

(xJ] ool

Ekran menu C.Unit

Tabela 13: Obraz opcji C.Unit menu Diagnostic
2. KALIBRACJA: MENU ,,QUALITY”

L1 ] (2] © Ekrany poziomu gtéwnego

FZP 3GIs /N 214
software Vv w.x (Detection Wy.z)

FZP 5G2s s/N: 214
Software ¥ w.x (Detection Vy.z)

FZP 3GZs 5/N: 214
software ¥ w.x (Detection Vy.z)

CaliD, CICKe
Printimg

Schemat 11: Menu kalibracyjne (Quality)

Uk ady pomiarowe aparatu wymagajg okresowej kalibracji. Czestotliwos¢ zalezy od decyzji uzytkownika, ale
w przypadku urzadzen pomiarowych zaleca sie kalibracje przynajmniej raz w roku. Menu Quality obejmuje
szereg opcji, ktére przedstawiono na ponizszym ekranie.

Quality

correct Samﬁ):T. Calib. ticket
(Rl Table calib Printing

Rysunek 23: Ekran menu kalibracji (Quality)

Correct Table: Tabela korekcyjna koncéwki pomiarowej temperatury probki.
Samp. T. Calib.: kalibracja koncowki pomiarowej temperatury probki.

Menu Calib. ticket Printing s uzy do wydruku dokonanych regulacji (kalibracji).
2.1 Tabela Korekcyjna Koncéwki Pomiarowej Temperatury Prébki: Menu , Correct Table”

W tym menu mozna uaktualnia¢ wartosci poprawek dla koncéwki pomiarowej temperatury probki.
Wskazania temperatury uwzgledniajg te tabele (tylko w trakcie wykonywania oznaczenia).

Po uaktywnieniu tej opcji pojawi sie przedstawiony nizej obraz.

Sample probe correction table
Correction: (Probe value - reference)

x| [ Name | Unit

Rysunek 24: Ekran 1 menu poprawek (Correct Table)
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Skorygowang temperature (wskazania termometru - warto$¢ poprawki) w zakresie od -100 °C (-148 °F) do
+90°C (194 °F), mozna wprowadza¢ (co 10 °C) w szeregu ekranéw podobnych do przedstawionego ponizej.

sample probe correction table
Correction: (Probe value - reference)

0.0 0.0 0.0 0.0
—100°c l -o0°c B -8o°c W -70°c

Rysunek 25: Ekran 2 menu poprawek (Correct Table)

2.2 Kalibracja Obwodu Pomiaru Temperatury Prébki: Menu ,,Samp. T. Calib.”
Kalibracje wykonuje sie w opcji Samp. T. Calib. menu Quality.
2.2.1 Wymagane narzedzia

Srubokret p aski - 1 may, 1 duzy.
Skrzynka kontrolna temperatury ISL PS100.

2.2.2 Procedura

1. Wy gczy¢ aparat.

2. Zdja¢ os one aparatu (patrz p. 5.1 w niniejszej czesci instrukcji).

3. Na p ycie akwizycyjnej (patrz fot. 7 w niniejszej czesci instrukcji) od aczy¢ czujnik temperatury prébki

od z gcza J10. Maym p askim srubokretem przemiesci¢ niewielki ko ek zabezpieczajacy (zawleczke)
(po ozenie z gcza J10 przedstawiono w p. 5 niniejszej czesci instrukcji).

4, Do wolnego z gcza J10 pod gczyé symulator koncéwki pomiarowej (termometru).

Zlacze i kable czujnika sa skrajnie delikatne. Przy faczeniu i roztaczaniu zachowaé
daleko idacq ostroznosé.

5. W gczy¢ aparat.

Uwaga: Wiaczy¢ aparat na minimum 30 minut, aby nagrzat sie i ustabilizowat.

6. Uaktywni¢ opcje Samp. T. Calib. menu Quality, a nastepnie stosowa¢ sie do wskazan na opisanych
nizej ekranach.

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Menu Samp. T. Calib. (Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

. . Frequency: Czestotliwos¢ kalibracji. 0 days 0 — 365 days
sample temp. measurement calibration oznacza brak sprawdzania upywu daty
Performed:01/01/2003 Next:01/01/2004 kalibragiji.

365 days NO Test refusal: |Inicjowanie odrzuconego YES/NO
x| -Iﬁmﬂiﬂ_ m oznaczenia po up ywie daty kalibracji. (TAK/NIE)
Ekran 1 menu Samp. T. Calib.
Kolejny Ekran

Tabela 14: Ekrany menu kalibracji temperatury probki (Samp. T. Calib.)
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Ekran (Obraz)
Menu Samp. T. Calib.

Znaczenie roznych menu Wartosci w polu

(Idac od lewej do prawej i od géry do do u)).

1 1 . Operator: Nazwisko wykonawcy kalibracji. Ciag znakow
Sample temp. measurement calibration | caip Reference: Wzorzec kalibracyjny. Ciag znakéw
<Name- Ref.>
el operator  Jcalib.Reference f+|
Ekran 2 menu Samp. T. Calib.
Kolejny Ekran

Sample temp. measurement calibration
ICAUTION : be sure the Pt100 simulator
is connected, then press (continue).

|
Ekran 3 menu Samp. T. Calib.

Cancel: Anulowanie Kkalibracji. Powr6t do ekranu 1 menu Samp. T.
Calib..

Continue: Po wcisnieciu tego klawisza nie mozna anulowac
rozpoczetej kalibracji. Klawisze na panelu przednim sg nieczynne.

kolejny ekran

sample temp. measurement calibration
Position simulator on -50°C/-58°F
80.312

[Resistor value]

Ekran 4 menu Samp. T. Calib.

Pokret o symulatora ustawi¢ na pozycji -50 °C / -58 °F.
Resistor value: W razie potrzeby wpisac¢ wartos¢ rezystancji (Q2).

kolejny ekran

lsample temp. measurement calibration

Resistor: 80.312 o A/D:35052
Press (OK)when the reading is stable.
=

Ekran 5 menu Samp. T. Calib.

Gdy wskazania prawie ustabilizujg sie (stabilne trzy pierwsze cyfry
przeliczenia analogowo/cyfrowego), potwierdzi¢ klawiszem OK.

Podobnie postepowacé przy ustawieniu pokret a na +50 °C / 122 °F.
Po zakonczeniu kalibracji pojawi sie pierwszy ekran menu Quality.

Tabela 14: Ekrany menu kalibracji temperatury probki (Samp. T. Calib.) - c. d.

Po zakoniczeniu kalibracji:

Wy gczy¢ aparat.

Ostroznie od aczy¢ symulator od zgcza J10, a w jego miejsce ponownie pod gczy¢ koncowke

pomiarowa temperatury probki.

3. Za ozy¢ os one aparatu i przykreci¢ czterema wkretami.

3. OPCJA SERWISOWA (,SERVICE”) GLOWNEGO MENU DRUKOWANIA

0 (2]

Ekrany poziomu gtéwnego

©

FZP 5G2% S N:
softwars v w.x (Detection Vy.z)

214 |

FZP 5Gis
software ¥ w.x (Detection wy.z)

214

SN FZP 5G2s SN

software ¥ w.x (Detection Wy.z)

214

REEZE PL. MU
start [Joisplay

Schemat 12: Menu drukowania (Print)

Printing
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Opcja Service g bwnego menu drukowania jest przeznaczona do serwisowania aparatu i wymaga dostepu
na poziomie 2 autoryzacji. W rzeczywistosci, gromadzenie danych regulacyjnych przywigzanych do funkgciji
aparatu i ich drukowanie uatwia diagnostyke. Dane mozna réwniez zachowywa¢ w postaci pliku
w komputerze.

service Printing

easuresfl Regul.

Rysunek 26: Opcja Service gtownego menu drukowania

Internal Param
40 /80 80 0

W opcji Service dostepne sg opisane nizej funkcje (klawisze).

. Measures: Drukowanie wartosci pomiarowych z réznych czujnikéw aparatu (patrz p. 1.1 w niniejszej
czesci instrukcji). Przyk adowy wydruk przedstawiono w p. 5 Za gcznika A.
. Regul.: Funkcja monitorowania regulacji - drukowanie wewnetrznych pomiaréw aparatu co sekunde.

Internal Param: Drukowanie wewnetrznych parametréw aparatu (parametry ustawiania, oznaczenia i

warto$ci ustawien).

e 40/80: Wydruk wewnetrznych parametréw w uk adzie 40 lub 80 kolumnowym, zaleznie od
ustawienia drukarki.

e 80 col: Druk w uk adzie 80 kolumnowym, bez wzgledu na ustawienie drukarki.

3.1 Monitorowanie Ustawienia

Opcja Regul. umozliwia gromadzenie wszystkich danych regulacyjnych urzadzenh pod gczonych do aparatu
oraz ich wysyanie do drukarki, albo innego urzadzenia peryferyjnego (komputera lub systemu LIMS).
Odczyt tych danych nastepuje co sekunde w trakcie przebiegu oznaczenia. Taka funkcja uatwia
diagnostyke.

3.2 Parametry Wewnetrzne
Wiele parametrow wewnetrznych jest przechowywanych w pamieci nielotnej RAM. Sg one sterowane

mikroprocesorem, poprzez sume kontrolng zapisang w pamieci.
Parametry wewnetrzne dotyczg podanych nizej wielkoSci.

. Ustawiane wielkosci.
. Wartosci ustawien.
o Identyfikowanie aparatu.

Jedng z pierwszych czynnosci zalecanych do wykonania po otrzymaniu aparatu lub przed dokonaniem
jakichkolwiek zmian jest wydrukowanie wszystkich parametrow serwisowych . Wydruk zachowa¢ na pézniej,
moze okazacé sie przydatny w przypadku wystgpienia problemaéw.

Przyk adowy wydruk parametréw wewnetrznych aparatu przedstawiono w punkcie 6 Zaacznika A do
niniejszej instrukcji. Wraz z aparatem dostarczana jest rowniez kopia parametrow serwisowych, ktéra musi
by¢ przechowywana w bezpiecznym miejscu przez kierownika laboratorium.
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4. OPCJA SERWISOWA (,SERVICE”) GLOWNEGO MENU USTAWIANIA (,,SETUP”)

Opcja serwisowa jest przeznaczona g oéwnie do celow serwisowych urzadzenia i wymaga dostepu na
poziomie 2 autoryzacji (menu Setup opisano w czesci 3 niniejszej instrukcji).

0 9 @ Ekrany pgziomu giéwnegg

LT LEVEL SCree

FZP S&ls

SN 214
sofmware v w.x (Detection wy.z)

FZP 5GIs S/H: 214
software W v.x (Detection Vy.z)

FZF 5G2s S 114
sofoware v w.x (Detection wy.z)

REES SRUT
start [oisplay

FZP 5G2s 5/N: 214 FZP 5G2s FZP 5Gls S/N: 214
analyzer setup 4x| analyzer setup | Analyzer setup

Schemat 13: Menu ustawiania (Setup)

Opcja Service g bwnego menu Setup zawiera pozycje (funkcje), ktérych konfigurowanie wymaga dostepu
na poziomie 2 autoryzacji. Po uzyskaniu dostepu mozna wprowadzaé¢ parametry regulacyjne, zmienia¢
nastawy oraz parametry detekcji optycznej.

Parametry regulacyjne oraz nastawy stanowig czes¢ wewnetrznych parametréw. W tym menu mozna je
wprowadza¢ bezposrednio, ale nalezy unikaé ich zmieniania bez porozumienia z producentem urzgdzenia -
firma ISL. Zmiany dokonywane bez uzgodnierh moga niekorzystnie wp yna¢ na funkcjonowanie urzadzenia.

W tej opcji réwniez zgrupowano razem polecenia do aktualizacji oprogramowania, przesy ania plikow do
komputera i do usuwania lub sporzadzania zapasowej kopii rejestru pamieci.

Po uaktywnieniu opcji Service menu Setup mozliwy bedzie dostep do dwbch opisanych nizej ekrandw.

Ekran (Obraz) Znaczenie roznych menu Wartosci w polu
Opcja Service menu Setup (Idac od lewej do prawej i od gory do do u)).
Service setup: pole niezmienne
e S AccCode: Kod dostepu na poziomie 2 -32768 —» 32767
service setup (serwisowy).
Regul: Wpisywanie parametréw regulacyjnych.
m Calib: Wpisywanie wartosci nastaw,
Ekran 1 opcji Service np. termometru probki.
ISL UDS: Dostep do menu wgrywania
oprogramowania i wysyania danych do
komputera.
Kolejny Ekran

Service setup: pole niezmienne

rzp ?’st S/N: 214 Detect: Wpisywanie parametrow detekcji optycznej
service setup Memory Init: Dostep do menu usuwania lub uaktywniania obszaréw
Memory pamieci NVRam:
Init e RESULTS: Usuwanie wynikdw z pamieci.
Ekran 2 opcji Service e ProbpucT: Usuwanie wykazu produktow.

e OreR: Usuwanie wykazu nazwisk operatoréw.

e ALARMS & ReviEw: Uaktywnianie alarméw (wielkosci domysine)
i usuwanie alarmow z pamieci.

e SAMPLE PROBE: Usuwanie wartosci z tabeli korekcyjnej
termometru prébki.

Tabela 15: Ekrany opcji Service
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4.1 Wpisywanie Wartosci Regulacyjnych: Menu , Regul”
Parametry regulacyjne mozna wprowadza¢ bezposrednio w ekranach menu Regul. (skorzysta¢ z wykazu

parametréw wewnetrznych dostarczanego wraz z aparatem).

Uwaga: Te parametry sq ustawione fabrycznie i w normalnych okolicznosciach nie mozna ich zmieniac.

4.2 Wpisywanie Wartosci Kalibracyjnych: Menu , Calib.”

W przypadku utraty danych, wartosci kalibracyjne mozna wprowadza¢ bezposrednio w ponizszym ekranie,
bez uprzednich regulacji.

Sample temperature calibration
-50°C/-58°F +50°C/4122°F
80.312, 35052 119.411, 52118

Resist. i A/D JResist. I A/D |

Rysunek 27: Ekran (obraz) menu kalibracji (Calib.)

Modyfikowanie wielkosci regulacyjnych temperatury prébki

Wartosci rezystancji (wysoka i niska) odniesienia dotycza regulacji temperatury prébki. Sg one obliczane w
oparciu o automatyczne ustawianie i normalnie nie ma potrzeby ich p6zniejszej modyfikacji. W przypadku
recznej modyfikacji tych wielkosci jest to wyr6znione gwiazdka (*) na ekranie lub wydruku.

4.3 Wpisywanie Wielkosci Detekcyjnych: Menu , Detect”

Parametry detekcji mozna wprowadza¢ bezposrednio w menu Detect (skorzysta¢ z wykazu parametrow
wewnetrznych dostarczanego wraz z aparatem).

Uwaga: Te parametry sq ustawione fabrycznie i w normalnych okolicznosciach nie mozna ich zmieniac.

4.4 Polecenie Wgrywania Pliku: Menu ,, ISL UDS”

W standardzie wyposazenia aparatu znajduje sie program komputerowy ,ISL UDC” do wgrywania
wewnetrznych parametrow z pliku komputerowego do aparatu (lub caej zawartosci nieulotnej pamieci
zapasowej - NVRAM) oraz ich wgrywania do komputera. Zgrywanie/Wgrywanie odbywa sie poprzez z gcze
SERVICE aparatu. Istnieje mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania aparatu przy uzyciu nosnika (dyskietka,
p yta) ze stosowng aktualizacja.

Standardowym wyposazeniem jest kabel zapewniajacy przep yw danych miedzy aparatem i komputerem.
Wgrywanie/zgrywanie jest funkcjg specjalng aparatu.

Aparat wchodzi w ten tryb funkcjonowania w przedstawionych nizej sytuacjach.

e Automatyczna detekcja zadania wgrywania.
o Woyrazne zadanie przekazane poprzez klawiature.

W tym pierwszym przypadku wyjscie moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy aparat jest poaczony z
komputerem.
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W drugim przypadku nie zaleca sie opuszczania trybu wgrywania. Wgrywanie powoduje utrate zawartosci
pamieci. W przypadku pope nienia b edu lepiej jest kontynuowa¢ wgrywanie, a dopiero potem wykonac je
ponownie. Jezeli operator zatrzyma aparat w trakcie wgrywania, to przy kolejnym waczeniu aparat
automatycznie wykryje potrzebe transferu.

4.4.1 Procedura transferowa

Aparat przechodzi w tryb wgrywania automatycznie, albo na zadanie uzytkownika. Czeka na transmisje
danych z komputera. Program znajdujacy sie w komputerze wysy a specjalny komunikat do aparatu.
W odpowiedzi aparat wskazuje wymagany typ wgrywania, po czym nastepuje sekwencja ochronna. Wtedy
komputer wysy a dane do aparatu, ktéry je odpowiednio przetworzy. Gdy program w komputerze uzna, ze
wgrywanie zakonczy o sie, wysy a do aparatu sygna potwierdzenia.

4.4.2 Instalowanie i uruchamianie programu do wgrywania

Patrz instrukcje w pliku ,Read me” programu ISL UDS.

4.4.3 Transfer na zZadanie

Przygotowanie

. Wy gczy¢ komputer i aparat i po gczy¢ te urzadzenia kablem do przesy ania danych. Kabel pod gcza
sie do z gcza portu ,SERVICE"” aparatu oraz do z gcza szeregowego komputera.

. W aczy¢ komputer i aparat.

Aparat

. W menu Service wybra¢ funkcje ISL UDS (patrz tabela 15 w niniejszej czesci instrukcji). Polecenia
przyjmowania i wysy ania danych sg dostepne w opisanych nizej ekranach.

Ekran (Obraz) Znaczenie ré6znych menu
Funkcja ISL UDS menu Service (Idac od lewej do prawej i od gory do do u)).
Upload,/Down]oad Wgrywanie/zgrywanie oprogramowania aparatu FZP 5G2
FzP 5G2 Analyzer software FZP 5G2 Software Download: \Wgrywanie oprogramowania

sterujgcego do aparatu (kod i tekst).

Down load

Ekran 1 funkcji ISL UD

Kolejny Ekran
Wgrywanie/zgrywanie parametrow wewn trznych
Upload/Download Download from: Wgrywanie pliku z komputera.
Internal parameters: PC: Wgrywanie caej zawartosci pamieci nieulotnej aparatu
VTG . (zawartos¢ zalezy od polecenia uzytego podczas przesy ania do
PC RUN env A komputera, patrz ponizej)

Ekran 2 funkciji ISL UD Upload to PC: _ _ _
Run env.: Wgrywanie wykazu produktéw i nazwisk operatorow.
All: Wgrywanie caej zawartosci pamieci NVRAM (parametry
wewnetrzne, otoczenie oznaczenia i wyniki).

Tabela 16: Funkcja ISL UDS menu Service
. Wybra¢ wymagane funkcje (wgrywanie do komputera). Wyswietlacz aparatu pokaze rodzaj transferu.

Komputer

. Rozpoczac transfer, tak jak opisano w pliku ,Read me” oprogramowania ISL UDS.
. Whpisaé¢ numer (1 lub 2) uzywanego portu szeregowego (COM).
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Wgrywanie oprogramowania aparatu

. Wpisa¢ nazwe pliku danych (nazwa 2z rozszerzeniem): ISIFZP5G2s.Vxx (Xx - wersja
oprogramowania).

. Potwierdzi¢ klawiszem ENTER.
Wgrywanie parametrow wewnetrznych
. Wpisa¢ wymagang nazwe pliku i potwierdzié klawiszem ENTER.
. W pisac nazwe pliku wraz z rozszerzeniem.
Na monitorze komputer bedzie informacja o trwajgcej czynnosci.
Uwaga: Dla kazdego wgrywania stosowa¢é nowa nazwe pliku (np. stosowaé date jako nazwe -

IPDDMMRR.NVM). Ponadto, dla uzytkownika wygodnie bedzie identyfikowac typ wgranego pliku poprzez
rozszerzenie.

Wgrywanie do komputera

e run environment: file 1.env.
o all: file2.nvmAnalyzer.

Koniec transferu
W przypadku prawid owego transferu nastgpi automatyczna ponowna inicjalizacja aparatu.
4.4.4 Transfer nieudany lub brak obrazu na ekranie

Jezeli transfer nie uda sie, to aparat automatycznie wykryje potrzebe wgrywania. Réwniez, przy w aczaniu,
jezeli ekran aparatu nie $wieci sie, to aparat podobnie wykryje potrzebe transferu.

Wy gczy¢ komputer i aparat.
W aczy¢ komputer i aparat.

o Wykona¢ program wgrywania, jak opisano powyzej (punkt 4.4.3). Jezeli wgrywanie jest niezbedne, to
aparat wykryje to automatycznie.

Gdy aparat oczekuje na wgrywanie, czerwona dioda wskaznikowa bedzie migotaé co sekunde.
Wgrywanie w toku jest wskazywane szybkim migotaniem, odpowiadajacym predkosci przesy ania danych.
5. KONSERWACJA APARATU

5.1 Demontaz Obudowy Modu u Sterujacego

OSTRZEZENIE !

A Przed zdjeciem obudowy wylaczy¢ aparat i odfaczyé od sieci.
Jezeli wykonywana czynnos¢ wymaga witaczenia aparatu, to przed odfaczeniem Ilub
wyjeciem elementow zasilanych pradem wylaczy¢ aparat ponownie.

Wy gczy¢ aparat i od gczy¢ go od sieci.

Przy uzyciu klucza imbusowego (Allena®) wykreci¢ dwa wkrety w dolnych rogach z kazdej strony
obudowy oraz wkret nad wyswietlaczem.

Obudowe chwyci¢ oburacz za gérng czesé i zdjaé, wysuwajac do gory.

Ponowny montaz obudowy wykonuje sie w kolejnosci odwrotne;j.
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OSTRZEZENIE !
Przed wiaczeniem aparatu zatozy¢ obudowe.

5.2 Umiejscowienie P yty Akwizycyjnej
Rozmieszczenie réznych elementoéw przedstawiono na stosownych fotografiach.

Ztacze J10
(kalibracja obwodu pomiarowego
temperatury prcl')bki) Plyta akwizycyjna Ptyta modutu sterujacego

Fotografia 7: Widok od gory wnetrza aparatu FZP 5G2s
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ZA ACZNIK A - PRZYK ADOWE WYDRUKI

1. WYDRUK RAPORTU WYNIKOW - WERSJA SZCZEGOLOWA (Z PRODUKTEM)

12/01/2004 16:05 ISL FZP 5G2s Software V 5.4 S/N: 214
10/04/2003 10:43 Op: ML
Prod: 1 ID:
Freezing point: -35.5 °C
Cd: -45.6 °C Co: =74.2 °C

Do: -68.7 °C
Detection V5.3
Product 1:
Rounded: Yes Stop: -120 °C

2. WYDRUK PARAMETROW PRODUKTU

12/01/2004 16:05 ISL FZP 5G2s Software V 5.4 S/N: 214
Product 1:
Rounded: Yes Stop: -120 °C

3. WYDRUK WYKAZU OPERATOROW

12/01/2004 16:05 1ISL FZP 5G2s Software V 5.4 S/N: 214
Operators list

1: ML 6:
2: GL 7
3: SL 8:
4: LL 9:
5: 10:

4. WYDRUK RAPORTU Z KALIBRACJI
12/01/2004 16:05 ISL FZP 5G2s Software V 5.4 S/N: 214
Calibration ticket

Sample Temp. measurement calibration

Operator: LL Calibration reference:
Calibration performed: 07/01/2003 Next calibration: 07/01/2004
-50°C/-58°F: 80.312 ohms A/D: 35052 +50°C/+122°F: 119.411 ohms A/D: 52118

Sample probe corr. table:

Laboratory name:

Laboratory Manager name: Title:
Comments:
Date: Signature:

5. WYDRUK POMIAROW

12/01/2004 16:05 1ISL FZP 5G2s Software V 5.4 S/N: 214
Measures
Sample temperature: 21.1 °C R: 108.22 ohms A/D:6821
Cooling: 0.0% 0 Flags: 00000011 Heating: 0.0% O
Detection: 9pts Opacity: 9 pts
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6. WYDRUK PARAMETROW WEWNETRZNYCH

12/01/2004 16:05 1ISL FZP 5G2s
Internal parameters
General setup
Run setup
Alarms setup
Sample T: t-: 125 °C t+: 45°C 10s

Laboratory setup
Laboratory manager name:

Printer setup
Result printing
Printer: Deskjet color

RS232 setup

Software V 5.4

S/N: 214

Access level: 0 Auto edition: 2

Product: 1

Buzzer modulation: 30 %
Cooling: tl: -1C/m 120s -3 C/m

Laboratory name:

Title:

Auto: Yes Format: Ticket
Content: Detail

Line feeds: 2 lines

Transmitted data with the result Conditions of run: NO Product: YES
On line: NO Analyzer ID: 1 Automatic results validation: NO
Rate: 9600 Data bits: 8 Stop bits: 1 Parity: None
End of transmission character: 0 Flow control: None
Time between two messages if no flow control used: 0.1 s
PC link setup Analyzer PC ID: ISL FZP 5G2
On line: NO Address: 0
Date/Time Setup
Date: DD-MM-YYYY Time: 24 hours
Regulation parameters of the pump
Kpl: 2.5 Kil: 0.10 Kdl: 0.0 Km: 10.0 Kp2: 5.0 Ki2: 0.50 Kd2: 0.0
Sample Temp. measurement calibration Next calibration date: 27/03/2004

Calibration frequency: 365 days

-50°C/-58°F: 80.312 ohms A/D:35052
Sample probe correction table
-100.0°C: 0.0 -90.0°C: 0.0
-60 °C: 0.0 -50 °C: 0.0
-20°C: 0.0 -10°C: 0.0
20°C: 0.0 30°C: 0.0
60°C: 0.0 70°C: 0.0
ISL 400/DFFF -1/FFFF 1.0/D4D1

Detection parameters
SBd: 25 CCd: 10 CdmCo: 40
SC2: 3 0Ofz: 0.09 Abf: 0.9

ISL 400/DFFF -1/FFFF 5.4/27F 5.4/57F5

Start test refused: NO

+50°C/+122°F: 119.411 ohms A/D:52118
-80.0°C: 0.0 -70.0°C: 0.0
-40 °C: 0.0 -30 °C: 0.0
-0°C: 0.0 -10°C: 0.0
40°C: 0.0 50°C: 0.0
80°C: 0.0 90°C: 0.0
1.0/D73E 0/ 0 29/04/2005 40
CDd: 5 ZmDd: 10 ZcDhd: 5

0/4 08/03/2003 496
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Cooling unit parameters

S/N: M100B3L161/9 22/01/2003

83:03
0:00
05/02/2003
17

0

-9
=17
-34
=51
-68
-87
-100
-110

27/03/2003
17

0

-9
=17
-34
-51
-68
-87
-100
=110

0:26
0:00

10
1min25
2minl8
2min50
3min20
4min35
omin02
Tmin51
10min26
12min4l
14min56

1min20
2minl0
2mindl
3minl0
4min20
5mind44
Tmin27
9min56
12min23
14min58

241
239
238
237
236
233
231
231
230
230

251
248
247
246
244
240
236
230
227
216

Runs:

4:26

28/03/2003
0:26 0:40

100%

100%
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ZA ACZNIK B - FUNKCJE Z ACZA RS232

W niniejszej instrukcji pojeciem aparat (urzadzenie, analizator) okredla sie aparat FZP 5G2s, a pojecie
komputer gtowny oznacza komputer, do ktérego aparat jest pod aczony.

1. WLASNOSCI INTERFEJSU
Z gcze szeregowe EIA-RS 232C.

Predkos$¢ transmisji: 300 do 19200 bodéw na sekunde

Bity danych: 7,8
Bity koncowe: 1,2
parzystosc: brak, nieparzystos¢, parzystos¢ (normalna)

Mozliwosé prze gczania w stan on-line (bezposredni) i off-line (posredni).
Dostepne zdefiniowane wczesniej przesy anie komunikatow.

Mozliwos¢ definiowania identyfikatora (numeru) dla aparatu.

Mozliwos¢ aktywacji autopotwierdzania (autowalidacii).

Automatyczna detekcja przystawki (adaptera) kabla z gcza RS232.

2. UKLAD ZEACZA WYJSCIOWEGO

Z acze RS 232C przystawki (adaptera) jest typu 9 kana owego (9 pinowe). Uk ad poszczegdinych kana 6w
(pinbw) przedstawiono ponizej:

TxD
SIGNAL —_— RxD
GND
Os 0O+« Os O2 O
Oos Qs Q7 Os

RTS

CTS
SIGNAL = sygnat
GND = uziemienie
TxD = linia do transmisji danych
RxD = linia do transmisji otrzymanych danych z jednego zrédta do innego
RTS = gotowo$¢ do nadawania - w sprzetowej synchronizacji transmisji za pomoca sygnatéw ztacza RS 232C
CTS = sygnat gotowos$ci do odbioru danych

Interfejs EIA RS 232C

Status gcza w trybie wyczekiwania: +12 V (ZNACZNIK),
Uzyte sygnay wejsciowe: CTS/RTS.

3. PROTOKOLY KOMUNIKACYJNE
Protoko y sterowania przep ywem danych moga by¢ nastepujace:

Brak (None)
RTS/CTS
Xon/Xoff
ENQ/ACK
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Sterowanie Typ Uwagi
przep ywem
danych
None Przesyane komunikaty sa wysyane z komputera goéwnego bez

zadnej mozliwosci ich zatrzymania. Chociaz, specjalny parametr
czasu pomiedzy dwoma komunikatami (,Time between two
messages”) pozwala na zdefiniowane pauzy miedzy kolejnymi
komunikatami od 0,0 do 10,0 sekund (w odstepach co 0,1 s).

Uwaga: Ten czas stosuje si mi dzy 2 caymi komunikatami (nie
mi_dzy znakami).

RTS/CTS Osprzet Istniejace sygnay, zdefiniowane w standardzie z gcza RS 232 s uzg
do kontroli transmisji. Sygna szeregowy RTS komputera pod aczy¢
do sygnau CTS analizatora. Po zape nieniu bufora wejsciowego
komputera, sygna RTS zmienia swoj stan. Widzac zmiang sygnau
CTS, aparat przerywa transmisje az do ponownej zmiany CTS.
Uwaga: Taka synchronizacja osprz tu jest kontrolowana przez
osprz t komunikacyjny i mo e zatrzyma / ponownie uruchomi
transmisj mi dzy dowolnymi znakami.

Xon/Xoff Oprogramowanie Ta dobrze znana synchronizacja jest kwalifikowana jako ,protokd | Xon =11H
oprogramowania”, poniewaz jest sterowana przez program | Xoff =13H
odbiorczy komputera g éwnego, do sterowania przep ywem
danych. Jezeli program wymaga czasu do przetworzenia ostatnio
wchodzacego komunikatu, to moze wys a¢ znak Xoff do aparatu, ktory
natychmiast zatrzyma transmisje, az do momentu odebrania z
komputera g éwnego znaku Xon.

ENQ/ACK Oprogramowanie Jest to pe ny protoké . Pozwala na sterowanie przep ywem danych | Ten protoko,

i potwierdzanie danych. Transmisja jest w pe ni kontrolowana przez | opracowany przez
komputer g 6wny, ktory musi wys a¢ znak ENQ (zadanie informacji). | ISL, opisano ponizej.
Kazda informacja musi by¢ potwierdzona przez komputer g éwny,
poprzez wys anie znaku ACK.

Uwaga: Nie ma potrzeby definiowania czasu pomi dzy informacjami,
poniewa  sekwencjonowanie informacji nad a za daniami
informacji (ENQ) wysy anymi przez komputer g éwny.

4. SZCZEGOLY PROTOKOLU ENQ/ACK

Kazda informacja z aparatu musi by¢ potwierdzona przez komputer g éwny. Jezeli zawiedzie komunikacja,
to tylko komputer g 6wny moze zadecydowac, czy transmisja zostanie przerwana, czy nie.

Czas reakcji aparatu po odebraniu ENQ: <100 ms

Czas oczekiwania na potwierdzenie informac;ji: 2 sekundy

OpOznienie transferu danych po zakohczeniu | nielimitowane
oznaczenia (zw oka dla ENQ)

Liczba transmisji takiego samego komunikatu o | nielimitowana (zakonczenie przy uzyciu ACK lub
wyniku po odbieraniu NAK: przyjeciu EOT)

Zadanie, przyjecie i potwierdzenie wynikéw

Zapytanie o wyniki gotowe do wys ania jest przesy ane z komputera g wnego do aparatu przy uzyciu kodu
ENQ (05H). Jezeli aparat nie ma wynikéw do wys ania, to odpowiada ACK (06H). Komputer g éwny nie musi
na to odpowiadac.

APARAT KOMPUTER G OWNY

Wynik niedostepny «— ENQ

brak wyniku  ACK -

Jezeli aparat posiada wyniki, to rozpoczyna transmisje. Przy odbiorze informacji komputer musi sprawdzic¢
(suma kontrolna) i, zaleznie od tego, czy informacja jest prawid owa, czy nie, musi odpowiedzie¢ ACK (06H)
lub NAK (15H). Jezeli by o kilka nieudanych prob komunikacji, to komputer g 6wny musi zadecydowac,
czy przerwac transmisje, wysy ajac znak konca transmisji - EOT (04H)
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APARAT KOMPUTER G OWNY
Transmisja prawid owa « ENQ
Informacja z 1 wynikiem ~ XXXXX -
« ACK
<« ENQ
Kolejny wynik ~ YYYYY -
« ACK
<« ENQ
Nie ma wigcej wynikow  ACK -
APARAT KOMPUTER G OWNY
Wynik wys any, - ENQ
wadliwy odbiér
Informacja z 1 wynikiem ~ XXXXX - (nieprawid owo odebrany)
« NAK
<« ENQ
Taka sama informacja  XXXXXX - (nieprawid owo odebrany)
« NAK
<« ENQ
Taka samainformacja  XXXXXX - (nieprawid owo odebrany)
Komputer g éwny konczy <« EOT Przerwanie

komunikacje

5. PRZESYLANE DANE

(1,”R"”,”JetA+2.51%GI1"”,"”"G4-I1S/07-N3", 1,99, 0.9999.9, -44.0,9999.9,9999.9,9999.9,
” II)8E

(1,”c”,”sc”, 99,99,9,999.9,99,9,999.9,”15/07/1999”, 4,”716:43")5F

(r,”1"”,"”Jet (°C) ,, 0, 0,99,999,999,999.9,-120.0, 999,999, 1)09

Dane, ktére mozna wysy a¢ (transmitowac) sg podzielone na trzy grupy:

Grupa Zawartosé Przesy anie

Result (wyniki) Patrz informacja R ponizej. Zawsze

Run context (kontekst pomiaru) Patrz informacja C ponizej. Jezeli zdefiniowano w ustawianiu
acza RS 232.

Test product (u yty produkt) Patrz informacja T ponizej. Jezeli zdefiniowano w ustawianiu
acza RS 232.

Aby mozliwe by o wys anie (transmisja) wyniku, trzeba go potwierdzic.

. Na poziomie aparatu trzeba dokona¢ potwierdzenia manualnego (patrz p. 3.1 w czesci 3 niniejszej
instrukcji). Transmisja jest mozliwa po potwierdzeniu.

. W ustawianiu gcza RS232 mozna ustawi¢ potwierdzanie automatyczne (patrzs p. 7.6.1 w czesci 3
niniejszej instrukcji, ekran 2 menu RS232).
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5.1 Format Informacji (Komunikatu)

Informacja jest w kodzie ASCII. Ciagi znakéw sg zamkniete w cudzys owie (" ”). Ciagi rozpoczynajg sie
nawiasem otwierajacym, a konczg nawiasem zamykajacym, dwoma znakami CK i znakami: CR, LF i EOT.

e CK (2 znaki) = suma kontrolna = 2 najmniejsze cyfry znaczace (wyrazone w kodzie ASCII) wyniku
szesnastkowej sumy wszystkich poprzednich znakéw, w tym nawiasow.
CR (1 znak, niedrukowany) = powr6t karetki = ODh.
LF (1 znak, niedrukowany) = wysuniecie o wiersz (line feed) = 0 Ah.

e EOT (znak niedrukowany) = znak konca transmisji, programowany w menu ustawiania RS232
(Jezeli = 0, to nie ma znaku kohca transmisji).

Wartosé 999 oznacza, ze pole nie jest uzywane (przeznaczone do wykorzystania
w przysztosci).

5.2 Informacja (Komunikat) o Wyniku

Jak wspomniano powyzej, w przypadku potwierdzenia transmisji danych przez z acze RS 232C, odbywa sie
systematyczne przesy anie danych.

Wartosci temperatury sg wyrazone w °C lub °F, i, zaleznie od wybranego produktu obejmujg poprawke na
cidnienie atmosferyczne.

Przyk ad:
(1,”R”,”JetA+2.51%GI1"”,”G4-1S/07-N3”, 1,99, 0.9999.9, -44.0,9999.9,9999.9,9999.9,
” II)8E

Znaczenie po6l informacji o wyniku, od lewej do prawej

Informacja (komunikat) R

Nazwa pola Format llo$¢é znakow Wartosé (informacja) w polu
Analyzer no. 00 do 99 2
Type of message ciag znakoéw 2 "R” = wynik
ID - sample ciag znakow 12
Sample number ciag znakéw 12
Product number od 00 do 99 2
Reserve 99 2 Zastrzezone dla numeru frakcji
Temperature unit 00 do 01 2 0=°C,1=°F
Reserve -999.9 do 9999.9 6 Zastrzezone dla przyjetej liczby
FREEZE result -999.9 do 9999.9 6
Reserve 9999.9 6
Reserve 9999.9 6
Reserve 9999.9 6
Type of test end 00 do 05 2
Adjustment to be made ciag znakéw 1 " "=0K, ™" = do wykonania (to be made)
indicator

Zakonczenie oznaczenia (type of the test end)

1 = Detekcja temperatury krystalizaciji.

2 = Brak detekcji temperatury krystalizacji.
3 = Nie uzywane.

4 = Brak detekcji krystalizacji.

Zawartosé pola wyniku (FREEZE result) zaleznie od rodzaju koAca oznaczenia

1 = Wartos$¢ temperatury krystalizacji zaokraglona, jesli tak ustawiono w parametrach produktu.

2 = Nie zarejestrowano temperatury.

3 = Nie uzywane.

4 = Temperatura przerwania oznaczenia (ustawiona w parametrach produktu, patrz inf. T ponizej).
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5.3 Informacja Kontekstowa
Przykad: (1,”c”,”HC”, 99,99,9,999.9,99,9,999.9,715/07/1999”, 4,”16:43")5F

Znaczenie zawartosci pél kontekstowych (pod krzywa), od lewej do prawej

Komunikat C

Nazwa pola Format Liczba znakow Uwagi

Analyzer number od 00 do 99 2

Type of message ciag znakéw 2 ,C" = kontekst

Operator name ciag znakéw 12

Reserve 99 2

Reserve 99 2

Reserve 9 1

Reserve 999.9 5

Reserve 99 2

Reserve 9 1

Reserve 999.9 5

Date ciag znakéw 10

Date format od 00 do 07 2 0: DD-MM-RR DD = dzien
1: MM-DD-RR MM = miesiac
2: RR-MM-DD RR =rok
3: RR-DD-MM
4: DD-MM-RRRR
5: MM-DD-RRRR
6: RRRR-MM-DD
7: RRRR-DD-MM

Time cigg znakow 6

5.4 Komunikat o Produkcie
Przykad: (1,”T”,”Jet (°C) ,, 0, 0,99,999,999,999.9,-120.0, 999,999, 1)09

Znaczenie pdl informacji o produkcie (pod krzywa), od lewej do prawej

Informacja (komunikat) T

Nazwa pola Format Liczba znakow Uwagi
Analyzer no 00 do 99 2
Message type ciag znakéw 2 ,T1" = program oznaczenia (produkt)
Producta name ciag znakéw 12
Temperature unit 00 do 01 2 0=°C,1=°F
Type of analysis 00 2
Reserve 99 2
Reserve 999 3
Reserve 999 3
Reserve 999.9 6
STOP temperature -999.9 do 999.9 6
Reserve -99 do 999 3
Reserve 999 3
Rounding of result 00 lub 01 2 0=No, 1=Yes

5.5 Test Z acza RS232
(ISL FZP 5G) ES5.
6. KOSZT ZLACZA RS232C

Nie ma dodatkowych kosztow oprogramowania i osprzetu RS232 (waczajac adapter RS485/RS232).
Sg one dostarczane jako standardowe wyposazenie aparatu.
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