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Opis urządzenia

Normy i specyfikacje: ASTM D8073; IP 624; ASTM D1655 Appendix XI.13 (2018); 
CAN/CGSB-3.23 (2020;) JIG Bulletin 142; DefStan 91-091 (wydanie 15)

Producent: Stanhope Seta (Anglia) & D2 (USA)

Water Separation Instrument (WSI) to aparat w pełni automatyczny, który umożliwia pracę w laboratorium 
oraz w warunkach polowych. Służy do  określenie charakterystyki separacji wody w paliwach lotniczych.  
WSI powstał we współpracy z firmami związanymi z przesyłem i składowaniem paliw w celu szybkiego  
i precyzyjnego mierzenia obecność surfaktantów w paliwie lotniczym.

WSI jest obsługiwany za pomocą prostego interfejsu użytkownika z ekranem dotykowym.  
W pełni zautomatyzowany test nie wymaga specjalistycznego szkolenia użytkownika. 

Łatwa kalibracja  możliwa do przeprowadzenia na miejscu przez użytkownika eliminuje czas i koszty 
związane z wysłaniem przyrządu do autoryzowanego serwisu.

■  W pełni zautomatyzowana procedura testowa
■  Prosta obsługa  
■  Wysoka odtwarzalność i powtarzalność testu 
■  Opatentowane mieszanie ultradźwiękowe 
    zwiększa dokładność testu 
■  Szybki test ok. 10 minut, aparat nie wymaga  
    nagrzewania 
■  Wewnętrzna pamięć danych z wyjściem USB 
■  Mały koszt materiałów eksploatacyjnych  
    i mała ilość odpadów na test 
■  Możliwość kalibracji przez użytkownika  

Aparat do oznaczania separacji wody w paliwach lotniczych



Redukcja kosztów

■  Nie są wymagane drogie materiały  
     eksploatacyjne, wystarczy jeden filtr na test,  
     co pozwala na znaczną oszczędność kosztów  
     i zmniejszenie ilości odpadów 

■  Krótki czas pracy operatora (poniżej 3 minut)  
     dzięki prostocie konfiguracji i automatyzacji,  
     umożliwia operatorowi pracę nad innym  
     zadaniem i zmniejsza koszt pracy 

■  Możliwość kalibracji w terenie eliminuje czas  
     i koszty związane z wysyłaniem przyrządu do 
     autoryzowanego serwisu

Interfejs operatora

> Wprowadź dane operatora i próbki,  
wciśnij 

> Dodaj paliwo, zablokuj ramię  
mieszadła, załóż nowy filtr 

- test się rozpocznie

Prosta obsługa

Precyzja i dokładność

■  Prosty interfejs użytkownika z ekranem dotykowym 
■  W pełni zautomatyzowany test nie wymaga specjalistycznego szkolenia użytkownika 
■  Alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizują wszelkie błędy podczas testu

> Wyniki testu zostaną pokazane  
w 10 minut

■  W pełni automatyczna sekwencja testowa i spójny sposób przetwarzania próbki zapewnia  
     powtarzalność i odtwarzalność testu 
■  System nadzoruje pracę operatora i niedopuscza do popełnienia błędów 
■  Opatentowany system mieszania ultradźwiękowego eliminuje wpływ wielkości kropelek wody  
     i zapewnia, że taka sama ilość energii stosowana jest do każdej próbki w celu uzyskania dokładnych  
     wyników 
■  Automatyczny alarm jeśli temperatura próbki przekroczy zakres metody  

Strona 2/3



Zwiększona wydajność

■  Czytnik kodów kreskowych (opcjonalny) do skanowania identyfikatorów próbek umożliwia 
     szybką konfigurację testu 
■  Nie jest wymagany czas nagrzewania urządzenia, test można rozpocząć natychmiast 
■  Automatyzowana sekwencja czyszczenia i testu optymalizuje czas potrzebny na każdy etap testu 
■  Po umieszczeniu próbki w zlewce i uruchomieniu testu, wyniki wyświetlone zostaną w ciągu 10 minut

Typowe zastosownia

WSI jest idealny do kontroli paliwa 
w terminalach ze względu na 
jego prostotę i krótki czas trwania 
testu.

Paliwo dostarczane przez różne 
środki transportu często musi 
spełniać wymagania specyfikacji 
ASTM D1655 Tabela 1.  
WSI zapewnia szybki test skraca-
jąc czas oczekiwania na  
rozładunek i załadunek paliwa.

Operatorzy baz paliwowych  
i lotnisk

Szybka kontrola filtrowalności  
paliwa jest niezwykle ważnym 
parametrem ponieważ paliwo  
tankowane do samolotu musi  
spełniać wymagania specyfikacji 
ASTM D1655.

Terminale paliwowe Rozładunek/załadunek  
statków i cystern
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Kontrola separacji wody od rafinerii do samolotu

     INKOM INSTRUMENTS sp. z o.o., 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21 paw. 11, tel. 22 636 56 00, e-mail: inkom@inkom.com.pl, www.inkom.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres pomiarowy 0-100 Indeks Separacji Wody (WSI -  Water Separation Index)
Zakres temperatury próbki 18 °C do 29 °C
Wilekość próbki 220 ml
Korekcja ciśnienia Automatyczna korekta ciśnienia barometrycznego
Interfejs użytkownika Kolorowy ekran dotykowy LCD
Przechowywanie danych Wewnętrzne przechowywanie danych i port USB
Porty USB USB mini do pobierania danych 

USB typu A dla czytnika kodów kreskowych (opcjonalnie)
Zasilanie Uniwersalne, AC 85-265 VAC 42-63 Hz
Wyjścia Wyjścia USB, wyświetlacz cyfrowy, pliki zgodne z .txt
Wymiary 38 x 31 x 35 cm (wys. x szer. x gł.)
Waga 8 kg


